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Tökéletes egész-
ségvédelem
Az innovatív szűrők védik a felhasználót a 
káros anyagoktól, mint pl. a szagok, bak-
tériumok, vírusok és allergének.

Páratlan energia-
hatékonyság
Az LG továbbfejlesztett inverter- és in-
novatív energiatakarékos technológiája 
erőteljes teljesítményt biztosít minimá-
lis energiafogyasztás mellett.

Gyors hűtés
és fűtés
Tapasztalja meg az erőteljes és gyors 
hűtést az LG páratlan légkondicioná-
lójával.

Az inverteres kompresszorra adott 10 
éves garancia hűen tükrözi, hogy az 
LG teljes mértékben meg van bizonyo-
sodva csúcsminőségű légkondicionálói 
megbízhatóságáról.

LG LAKOSSÁGI 
LÉGKONDICIONÁLÓK

Az LG légkondicionálók terelőlapát-szöge 
beállítható, így optimalizált légáramlást biz-
tosítanak a közvetlen hűtéshez és fűtéshez, 
miközben a légkondicionálók zajszintje a leg-
alacsonyabb a világon.

Kényelem

Szabályozza légkondicionálóját bárhonnan és 
ellenőrizze a működésére vonatkozó informá-
ciókat és hibakódokat az okostelefonján.

Intelligens 
szabályzás
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Kompresszor 
Garancia

Gold Fin™

Kellemes 
légáram

Alacsony 
zajszint 19 dB

Csendes  
üzemmód 3 dB 

Négyirányú  
légterelés

Gyors  
fűtés

Gyors  
hűtés

Aktív energia- 
szabályozás 

Magas fokú 
energiahatékonyság

 
Ionizátor     

Automatikus 
tisztítás

Kettős 
védelmet 

nyújtó szűrő

Porszűrő 
3M technológiával tökéletesítve

Gyors és egy-
szerű telepítés

EGYEDÜLÁLLÓ TULAJDONSÁGOK

A továbbfejlesztett inverter-technógia 
és az energiafogyasztás kijelzése a 
beltéri egység kijelzőjén, a világ legma-
gas abb szintű energiamegtakarítását 
biztosítja.

A különböző szűrők védik a használót 
a káros anyagoktól, mint pl. szagok, 
baktériumok, allergének, vírusok és 
mikropor.

Energiamegtakarítás Tökéletes egészségvédelem

Az LG légkondicionálói a legkényel-
mesebb környezetet biztosítják, 
miközben a legalacsonyabb zajszint-
tel működnek a világon és tökéletes 
terelőlapát- beállítást biztosítanak.

Kényelem

Függetlenül a kültéri hőmérséklet-
től, az LG légkondicionálói gyorsan 
biztosítják a hideg levegőt, amely 
a szoba minden sarkába elér és 
a nagy hűtési teljesítménynek 
köszönhetően még a nagy területű 
szobák is gyorsan lehűthetőek.

Gyorshűtés

Bárhol, bármikor hozzáférhet és 
szabályozhatja a légkondicionálót 
az LG okos technológiái révén.

Intelligens szabályzás

A telepítés még soha nem volt ilyen 
egyszerű mint az LG légkondicionálók 
remek kialakítású telepítési elemeivel.

Gyors és egyszerű telepítés

6 Kettős védelmet 
nyújtó szűrő

3 Energiafogyasztás-
kijelző

16 Gyors és egyszerű 
telepítés

Gyors fűtés15

Négyirányú légterelés14

Gyors  hűtés13

Alacsony zajszint 19 dB11

Csendes üzemmód 3 dB12

10 Kellemes légáram

2 Magas fokú 
energiahatékonyság

4 Ionizátor

7 Automatikus tisztítás

tehnológia

1 tehnológia

5 Porszűrő
3M technológiával tökéletesítve
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Magas fokú energiahatékonyság

Tökéletes csend 17 dB

Plasmaster Ionizátor Plus

Élvezze a kényelmes otthoni kör-
nyezetét világszínvonalú energiaha-
tékonyság és energiamegtakarítás 
mellett.

Az LG egyedi ferdelapátos venti-
látora és kefenélküli, egyenáramú 
motor technológiája segítségével si-
került kiküszöbölni a felesleges zajt 
és biztosítani a minimális zajszintű, 
csendes működést.

Az erőteljes plazma ionizáló megvédi 
önt a levegőben lévő szagoktól és 
káros anyagoktól, mivel több mint  
3 millió ionja fertőtleníti a légkondici-
onálón áthaladó levegőt.

Az LG Athena az egyik legátfogóbb légkondicionálási 

megoldást nyújtja kiváló energiahatékonyságával és a 

teljes mértékben csendes működésével.
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Az Artcool Stylist egyszerű, mégis 
elegáns kialakítása minden beltérbe 
beolvad, legyen az modern, vagy
klasszikus.

Sokkal simogatóbb és természete-
sebb légáramot biztosít a háromirá-
nyú légterelésnek köszönhetően.

Még akkor is, ha Ön csak egy térrel 
és csak egyféle légárammal  ren-
delkezik, az Artcool Stylist lehetővé 
teszi, hogy laktere a hangulatának 
megfelelő megvilágítást kapja.

Egyedi kialakítás

Háromirányú, lágyan simogató légáram

LED megvilágítás

Stylist

Az LG légkondicionálók más gyártók termékeihez nem 

hasonlítható eleganciával kerültek kialakításra. Tegye 

sikkesebbé életterét!
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A vékony, síma és kifinomult kialakí-
tásnak és az aprólékos részleteknek 
köszönhetően, ez a termék egy időtál-
lóan klasszikus darab.
 

Az LG forradalmian új Inverter technoló-
giája és az aktív energiaszabályzás ma-
ximálisan kihasználják a kompresszoros 
motor frekvenciáját és szabályozzák a 
hűtőteljesítményt. Ez magas  hatékony-
sági fokot eredményez, s közben jelen-
tősen csökkenti az energiafogyasztást.

Az erőteljes plazma ionizáló megvédi 
önt a levegőben lévő szagoktól és ká-
ros anyagoktól, mivel több mint 3 millió 
ionja fertőtleníti a légkondicionálón 
áthaladó levegőt.

Vékony és elegáns kialakítás

Vegye kezébe az ellenőrzést és növelje megtakarításait!

Tökéletes egészségvédelem

Slim

A modern vonalak és klasszikus stílus mellett,  

az LG ARTCOOL Slim a legkiválóbb légkondicionálási 

megoldást kínálja páratlan kialakításban.

100% 80% 60% 40%

Normál 1. lépés 2. lépés 3. lépés

What is the               Dust Filter? 

How It Works

Purified air is produced.Dust is captured by the filter. Micro Dust filter captures dust particles and charges them with negative ions.

0.3µm Micro Dust Filtering 

Benefit

Eliminates Allergens and Disease-Causing Particles
Cleans and makes air fresh by removing microscopic particles as small as 0.3µm in size.

The Micro Dust Filter captures and eliminates harmful micro-particles,
including bacteria and dust, in order to deliver fresh, clean air. 

A Micro-Structured Surface Filter is better at capturing small dust particles without limiting outflowing air. An Electrostatic Surface Filter is better at collecting dust. 

3 µm1 µm0.3 µm

Micro Particle ( 3M Micro Protection Filter)

100 µm10 µm

Dust (Dual Protection Filter)

invisible visible

Dog hair (over 30µm) I  Asthma, allergy

Flower Pollen (2~100µm)  I  Asthma, allergy, atopic dermatitis

Dead mite, Feces (5~20µm) I  Asthma, allergy, atopic dermatitis

Fungi (3~30µm) I  Bronchitis, asthma, allergy, atopic dermatitis

Bacteria (0.3~10µm)  I  Ear infection, strep throat, sinus infection, allergy 

Car exhaust fumes (0.01~30µm)  I  Asthma, lung disease, respiratory disease

Smoke (0.1~1µm) I  Lung disease, respiratory disease

0.3µm
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Az LG hatékony hőcserélőjével és a légkon-
dicionáló továbbfejlesztett, DC meghajtá-
sával tökéletesítette a kompresszort és a 
fűtőteljesítményt.

Az LG egyedi, nagy nyomású terelőlapátos 
ventilátora és a kültéri egység nagy haté-
konyságú, méretes lapátjai kivételes haté-
konyságú hűtést és fűtést, ill. 9 m hosszú,
erőteljes légáramlást biztosítanak.

Az LG légkondicionáló vékony és letisztult 
kialakítása egyszerű telepítést és kényel-
mes tisztítást garantál.

Magas fokú energiahatékonyság

Nagy teljesítményű légáram

Testreszabott kialakítás a maximális kényelem érdekében

Deluxe

Az LG márkanév fejlett technológiája ismét vezető szerepet 

tölt be a szobai légkondicionálók terén a légkondicionálási 

megoldásokban használt továbbfejlesztett alapvető elemekkel.20162016 NEWNEW

2016 NEW

2 0 1 6
NEWNEW

NEWNEW
NEWNEW20162016

2016

NEWNEW
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Páratlan energiahatékonyság

Kellemes légáram

Tökéletes kényelem

Silence

Az A++ hűtési és A+ fűtési teljesít-
ménnyel környezete még kellemesebb 
lesz és energiát is megtakaríthat.

A kényelmes terelőlapát-opció úgy 
szabályozza az előre beállított terelőla-
pát-pozíciót, hogy az ne a szobában 
tartózkodókra fújja a levegőt.

Az LG forradalmian új légkondicionálói 
maximális kényelmet biztosítanak a fel-
használók számára.

20162016 NEWNEW

2016 NEW

2 0 1 6
NEWNEW

NEWNEW
NEWNEW20162016

2016

NEWNEW
Az új Silence kompakt egység erőteljes hűtési 

teljesítménnyel, minimalista kialakítással, nagy kényelmet 

biztosít.
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Kellemes légáram

Hűtse le otthonát gyorsan!

Védelem a por és a baktériumok ellen

Comfort

A kényelmes terelőlapát-opció úgy 
szabályozza az előre beállított te-
relőlapát-pozíciót, hogy az ne a szobá-
ban tartózkodókra fújja a levegőt.

A gyorshűtési funkció révén a szoba 
rövid idő alatt lehűthető.

A kettős védelmet nyújtó szűrő magá-
hoz vonzza és összegyűjti a mikroport 
és a baktériumokat.

A Comfort az általános szobai légkondicionálók 

leglényegesebb elemeivel rendelkezik, melyeket az LG 

csúcs-technológiájával ruháztunk fel.
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ARTCOOL Stylist

Prestige

Silence

Comfort

Comfort

Deluxe

ARTCOOL Mirror

ARTCOOL Slim

A+++

9K 12K

A+++

A+++

A+++

Fűtés

A+

9K 12K

A

A+

A

A++

9K 12K

A+

A++

A+

A++

18K

A

A++

9K  12K 18K  24K

A++

A++

A+

A++

9K  12K 18K    24K

A+

A++

A

A+

9K 12K

A

A+

A

A

18K

A

Energiahatékonyság

          

Dust Filter

*9K, 12K

*9K, 12K

          

Protection
Filter

Energiahatékonyság Gyors hűtés és fűtés Tökéletes egészségvédelem Kényelem Okos szabályzás

Hűtés

TERMÉKVÁLASZTÉK

Aktív energia-
szabályozás

Jet Cool
(gyors hűtés)

Négyirányú 
légterelés Gyors fűtés Plasmaster  

Ionizátor Plus
Kettős védelmet 

nyújtó szűrő

Plasmaster 
Automatikus 

tisztítás
Alacsony zajszint  

17 dB
Csendes  

üzemmód 3 dB
Gyors és egyszerű 

telepítés Wi-Fi előkészítés
(Választható)

Jet Cool
(gyors hűtés)

Háromirányú 
légterelés Gyors fűtés Kettős védelmet 

nyújtó szűrő
Automatikus 

tisztítás
Alacsony zajszint  

19 dB
Csendes  

üzemmód 3 dB
Gyors és egyszerű 

telepítés Wi-Fi előkészítés
(Választható)

Aktív energia-
szabályozás

Energiafogyasztás-
kijelző

Jet Cool
(gyors hűtés)

Négyirányú 
légterelés Gyors fűtés Plasmaster  

Ionizátor Plus
MICRO 

Porszűrő
Kettős védelmet 

nyújtó szűrő
Automatikus 

tisztítás
Alacsony zajszint  

19 dB
Csendes  

üzemmód
Gyors és egyszerű 

telepítés Wi-Fi előkészítés
(Választható)

Aktív energia-
szabályozás

Jet Cool
(gyors hűtés)

Négyirányú 
légterelés Gyors fűtés Plasmaster  

Ionizátor Plus
MICRO 

Porszűrő
Kettős védelmet 

nyújtó szűrő
Automatikus 

tisztítás
Csendes  

üzemmód 3 dB
Gyors és egyszerű 

telepítés Wi-Fi előkészítés
(Választható)

Aktív energia-
szabályozás

Energiafogyasztás-
kijelző

Jet Cool
(gyors hűtés)

Négyirányú 
légterelés Gyors fűtés Plasmaster  

Ionizátor Plus
Kettős védelmet 

nyújtó szűrő
Automatikus 

tisztítás
Alacsony zajszint  

19 dB
Csendes  

üzemmód 3 dB
Gyors és egyszerű 

telepítés Wi-Fi előkészítés
(Választható)

Aktív energia-
szabályozás

Energiafogyasztás-
kijelző

Jet Cool
(gyors hűtés)

Kétirányú 
légterelés Gyors fűtés Kettős védelmet 

nyújtó szűrő
Automatikus 

tisztítás
Alacsony zajszint  

19 dB
Csendes  

üzemmód 3 dB
Gyors és egyszerű 

telepítés Wi-Fi előkészítés
(Választható)

Jet Cool
(gyors hűtés)

Kétirányú 
légterelés Gyors fűtés Kettős védelmet 

nyújtó szűrő
Automatikus 

tisztítás
Gyors és egyszerű 

telepítés Wi-Fi előkészítés
(Választható)

Jet Cool
(gyors hűtés)

Kétirányú 
légterelés Gyors fűtés Kettős védelmet 

nyújtó szűrő
Automatikus 

tisztítás
Gyors és egyszerű 

telepítés Wi-Fi előkészítés
(Választható)

Kellemes légáram

Kellemes légáram Okos hiba-
meghatározás

Okos hiba-
meghatározás

Kellemes légáram

Kellemes légáram
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Energia-
hatékonyság
Az LG kiváló hatékonyságú, továbbfejlesztett 
inverter-technológiája erőteljes teljesítményt 
biztosít minimumra csökkentett energiafo-
gyasztás mellett, s ezáltal a világ leginkább 
energiahatékony légkondicionáló-rendszerét 
hozta létre.

Energiafogyasztás-
kijelző 

Az LG energiafogyasztás kijelzője követi az energiafogyasztás 
szintjeit. Tehát, élvezhetjük a hűs levegőt és energiát 
takaríthatunk meg.

Aktív 
energiaszabályozás

Az LG aktív energiaszabályzója végzi az energiafogyasztás 
szintjének és a hűtőteljesítménynek a beállítását a 
kompresszor-motor maximális frekvenciájának szabályzásával.

Magas fokú 
energiahatékonyság

Az LG forradalmian új, okos inverteres technológiája hathatós, 
mégis csendes működéssel és minimalizált energiafogyasztással 
büszkélkedhet.
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Az LG forradalmian új, inverteres technológiája hathatós, mégis csendes 
működéssel és minimalizált energiafogyasztással büszkélkedhet. Élvezze 
a kényelmes otthoni környezetét világszínvonalú energiahatékonyság és 
energiamegtakarítás mellett.

Páratlan  
energiahatékonyság

3 csőköteges hibrid hőcserélő

Nagyhatékonyságú kompresszor és váltószelep

Az inverter-meghajtás tökéletesített hatékonysága

Tökéletesített energiahatékonyság a 3 csőköteges hibrid hőcserélőnek és a növelt járatszámú csőnek köszönhetően.

A konverter-bekapcsolások számának szabályzásával optimalizáltuk az áramlás idejét az energiafogyasztási állapottal 
összhangban. Mitöbb, magas abb teljesítményt és tökéletesebb energiahatékonyságot értünk el mint a hagyományos, 
inverteres klímaberendezéseknél, azzal, hogy csökkentettük az energiaveszteséget egy fejlett, SiC-nek nevezett anyag-
komponens használatával.

Rotációs kompresszor és motorhatékonyság Bistabil átváltó szelep
A beszívó csatlakozások számát kettőről egyre csökken-
tettük, így megnövelhettük a hűtőközeg-kompresszió 
hatékonyságát alacsony sebesség melleti működés alatt. 
Az LG légkondicionálók egyenáramú motorja felülmúlha-
tatlan a világon hatékonyság tekintetében.

A négy irányú szelep bemenő teljesítményét 0W-ra csök-
kentettük a bistabil típus használatával

 LG lakossági légkondicionálók 2016
Energiahatékonyság

Előzőleg: 2 csőköteg
Alacsony járatszám

Új kialakítás: 3 csőköteg
Megnövelt járatszám

- A hőcserélő hatékonyságát nagyban növeltük azzal, hogy még egy 
köteget helyeztünk a hibrid hőcserélőbe a felületnövelés érdekében.

- A hőveszteséget különböző átmérőjű csövek használatával 
csökkentettük.

- A cső felületét a járatszámok növelésével 40%-kal megnöveltük.

7Φ 5Φ

7Φ
7Φ 5Φ

7Φ

Korrózióálló acél

Bistabil típus

Motorhatékonyság

1 beszívás
Forgó kompresszor

SiC-hibrid PSC szabályozás

* A H09AL modell alapján.
* A termékleírás modellenként változhat.

* A H09AL modell alapján.
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1. lépés 80%-os energiahasználat
Több ember, kevés mozgás.

1
Kattintás

Az LG aktív energiafogyasztás-szabályzója végzi az energiafogyasztás szintjének 
és a hűtőteljesítménynek a beállítását a kompresszor-motor  
maximális frekvenciájának szabályzásával.

Aktív energiaszabályozás 
4 lépésben

A koncepció és az előnyök

Hogyan működik?

A lakóterek lehűtése, főleg a meleg nyári hónapokban, igencsak drága mulatság lehet.
Faragjon le ezekből a költségekből és takarítson meg energiát! Használja ki az LG 4 lépéses energiafogyasztás- 
szabályzásának előnyeit!

 LG lakossági légkondicionálók 2016

Energiafogyasztás-
szabályzás

Energiahatékonyság

3. lépés 40%-os energiahasználat
Néhány ember, nincs mozgás.

3
Kattintás

2. lépés 60%-os energiahasználat
Néhány ember, kevés mozgás.

2
Kattintás

Normál 100%-os energiahasználat
Sokan vannak és nagy a mozgás. 

* A termékleírás modellenként változhat.
* Kisérleti feltételektől függ.

Pain Point

How It Works

Benefit & Test Result

Normal. 100% energy usage
Crowded and very active.

Energy Savings
Limiting power consumption from 40-80% of 
normal use saves up to 57% energy.

Step 1. 80% energy usage
Some people and low-activity levels.

Step 2. 60% energy usage
Few people and low-activity levels.

Step 3. 40% energy usage
Few people without activity.
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Normál 1. lépés 2. lépés 3. lépés Mód

Hűtési teljesítmény

Energiafogyasztás

Rendszerhatékonyság

* Vizsgálati feltételek: Normál hőmérséklet
 (Beltéri hőmérséklet: 28°C,

   Kültéri hőmérséklet: 32°C)
* Vizsgált modell: Artcool Slim 12k 

57%-kal
hatékonyabb

42%-kal
hatékonyabb

21%-kal
hatékonyabb

Cooling a home can be expensive, particular during the hot summer months.
Avoid these costs and save energy by taking advantage of Active Energy Control. 

2
Clicks

3
Clicks

1
Clicks
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Az LG energiafogyasztás kijelzője követi az energiafogyasztás szintjeit.
Takarékoskodjon az energiafogyasztással a kijelzőn kimutatott energiaszint  
ellenőrzésével és közben élvezze a hűs levegőt!

Energiafogyasztás-kijelző

Megoldandó probléma

Előnyök

További előnyök

Néha nehéz lehet megállapítani a légkondicionáló használatának megfelelő szintjét, ha a használók proaktívan 
szeretnének energiát megtakarítani.

Elbűvölő kijelző és távvezérlő
A távvezérlő gombjának megnyomásával, a beltéri egység LCD kijelzőjén megjelenik az aktuális és az össz energiafo-
gyasztás, így a használó pontosan tudja követni azt és, szükség esetén, csökkentheti az energiafogyasztás.

 

Energiafogyasztás
követése

Normál üzemmód
Aktuális hőmérséklet-beállítás

Légáramerősség

Energiahatékonyság
LG lakossági légkondicionálók 2016

Elbűvölő kijelző 
üzemmód

Éjszakai üzemmód

Például, 1 óra beállítása

Villanyáram
Aktuális energiafogyasztás kijelzése

Hogyan működik?

Kijelzés Sebesség

Magas 

Közepes-magas 

Közepes

Közepes-alacsony

Alacsony

1
Kattintás

1
Kattintás

Nyomja meg 
a gombot 
és tartsa 
lenyomva 
3 mp-ig.

* A termékleírás modellenként változhat.
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Négyirányú 
légterelés

A hideg levegő eljut minden irány-
ba és a szoba minden sarkába, 
tekintet nélkül hol van a légkondi-
cionáló felszerelve.

Az LG légkondicionálói optimali-
zált, gyors légáramot biztosítanak, 
mely gyorsabban hűti le a szobákat 
és minden irányban egyenletesen 
szállít hűs levegőt.

Jet Cool
(gyors hűtés)

A hűs légáram a szoba minden 
sarkába eljut és kényelmes hűvöst 
biztosít.

Gyors
Hűtés

Hathatós 
fűtés

Az LG lakossági légkondicionálói 
fűtési igényeit is kielégítik, alacso-
nyabb enegiafogyasztás mellett. 
Nagyobb teret fűtenek be, rövi-
debb idő alatt, így meleg és kényel-
mes környezetet biztosítanak az 
élethez.

Gyors hűtés 
és fűtés
Nem fontos, milyen meleg van odakinn, az 
LG légkondicionálói gyorsan biztosítják a 
hideg levegőt, amely a szoba minden sarká-
ba eljut az erőteljes hűtési teljesítménynek 
köszönhetően, így a nagy területű szobákat 
is gyorsan le lehet hűteni.
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Hagyományos LG
nagyobb

(ventilátor-méret)

25%-kal

A hűs légáram a szoba minden sarkába eljut és kényelmes  
hűvöst biztosít.

Gyors  hűtés

Megoldandó probléma
A legtöbb hagyományos légkondicionálónak sok időre van szüksége a szoba lehűtésére, így egy jó ideig marad a meleg és 
az izzadás.

 

Gyorsabb hűtés
Kétszer gyorsabb

Hogyan működik?

G
yors hűtés és fűtés

LG lakossági légkondicionálók 2016

* A termékleírás modellenként változhat.
* Kisérleti feltételektől függ.

Nagyobb ferdelapátos ventilátor Kifúvónyílás
A 25%-kal nagyobb ferdelapátos ventilátor sokkal 
erőteljesebb légáramot biztosít.

A nagyobb, optimálisan kialakított kifúvónyílás messzebbre 
fújja a levegőt és gyorsabban lehűti a helyiséget.

Vizsgálati eredmény
Vizsgálati eredmény Hőmérséklet-változás 

30 percen túl

Id
ő 

(p
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c)

10m30s

5m 50s

10

5

0

Hagyományos Új

* Vizsgálati feltételek: 
    Beltéri hőmérséklet 33°C, Kültéri hőmérséklet 35°C, 

Relatív páratartalom 60%, Beállított hőmérséklet 24°C

* Vizsgálati feltételek: Szabadtéri hőmérséklet: 35°C / Beltéri hőmérséklet: 33°C 
/ Páratartalom: 60% / Távvezérlő: 24°C magas 

Hagyományos

Új

0.1m

0.1m

10 perc

10 perc

20 perc

20 perc

30 perc

30 perc

gyorsabb
Kétszer
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Pain Point

How It Works

Benefit

4 Way Swing
4 Way Swing disperses cool air quickly and effectively in multiple directions to each corner of a room.

The vertical vane, which moves up and down, has 6 different settings including full-auto swing. The louver, which sways left and right, has 5 different settings including full auto-swing.

6-Step Vane, Control up to 70° 5-Step Louver, Control up to 55°

Air conditioners with vanes that only move up and down are
unable to suitably cool all areas of a room.

Up& Down

70°
Cooling

Left& Right

110°
Cooling
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Air conditioners with vanes that only move up and down are
unable to suitably cool all areas of a room.

Up& Down

70°
Cooling

Left& Right

110°
Cooling

Pain Point

How It Works

1Click
18°C

Click
Click
Click...

Test Result & Certificate

Most air conditioners require you to push a button several times to
set the temperature to 18°C, an inconvenience when you need fast
cooling power.

One Click “Jet Mode”
Reduces the temperature of outflowing air to 18°C 
for 30 minutes with just one click.

Test Result

Ti
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)
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m

p.

Time(m)Dual CoolConventional

41%
Faster

0

10 12m30s

7m20s

* Test Conditions 
  : Indoor temperature 33˚C, Outdoor temperature 35˚C, Relative humidity 60%, Setting temperature 24˚C

* Test Conditions 
  : Indoor temperature 33˚C, Outdoor temperature 35˚C, Relative humidity 60%, Setting temperature 24˚C

5

0:030:00

25.00

27.00

29.00

31.00

33.00

0:06 0:09 0:12 0:15

Conventional
Dual Cool

Fast 
Cooling

41%

A hűvös levegő minden irányba és a szoba minden 
sarkába eljut, bárhol legyen is a légkondicionáló 
felszerelve.

Az LG légkondicionálói optimalizált gyors légáramot 
biztosítanak, mely gyorsabban hűti le a szobákat és minden 
irányban egyenletesen szállítanak hűvös levegőt.

Négyirányú 
légterelés

Jet Cool 
(gyors hűtés)

Megoldandó probléma Megoldandó probléma

Hogyan működik? Hogyan működik?

Előnyök Még erőteljesebb teljesítmény

A csak felfelé és lefelé mozgó terelőlapáttal rendelkező légkondicionálók nem tudják megfelelő módon lehűteni a
szoba minden részét.

A legtöbb légkondicionálónál a 18°C fokos hőmérséklet beállításához többszöri gombnyomásra van szükség és igen 
kellemetlen, főleg, ha a szobát gyorsan kell lehűteni.

6-fokozatú terelőlap, Szabályzás 70°-ig Gyorshűtés egy kattintásra5-fokozatú terelőlapát, Szabályzás 55°-ig

Négyirányú légterelés

A le- és felfelé mozgó függőleges terelőlap 6 fokozatra 
vagy akár teljesen automatikus legyezésre állítható be.

A kifújt levegő hőmérsékletét 18°C-ra csökkenti 30 percre mindössze egy kattintással.A jobbra és balra billenthető terelőlapátnak
5 különböző beállítása van, a teljesen automatikus 
legyezést is ideértve.

A négyirányú légterelés gyorsan és hatékonyan fújja szét a hideg levegőt több irányba, a szoba minden sarkába.

 
G

yors hűtés és fűtés
LG lakossági légkondicionálók 2016

Hűtés

Fel/le

70°
1

1 2 3 4

2

3

5
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Pain Point

How It Works

Benefit

4 Way Swing
4 Way Swing disperses cool air quickly and effectively in multiple directions to each corner of a room.

The vertical vane, which moves up and down, has 6 different settings including full-auto swing. The louver, which sways left and right, has 5 different settings including full auto-swing.

6-Step Vane, Control up to 70° 5-Step Louver, Control up to 55°

Air conditioners with vanes that only move up and down are
unable to suitably cool all areas of a room.

Up& Down

70°
Cooling

Left& Right

110°
Cooling

Balra/jobbra

110°
Hűtés

A második, a légkifúvóban a légáramot csökkentő örvény redukálásával és a ventilator méreteinek növelésével a légáramlás 
mennyiségét 15,5 m3-re növeltük.

Alacsony Magas Sebesség

* A termékleírás modellenként változhat. * A termékleírás modellenként változhat.
* Kisérleti feltételektől függ.
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Az LG lakossági légkondicionálói fűtési igényeit is kielégítik, alacsonyabb enegiafogyasztás mellett. 
Nagyobb teret fűtenek be, rövidebb idő alatt, így meleg és kényelmes környezetet biztosítanak az 
élethez.

Gyors fűtés

Megoldandó probléma

 

Gyors fűtés
nagy helyiségekhez

Előnyök / Vizsgálati eredmény

Hogyan működik?

22% Gyors fűtés Hőmérséklet-változás 
20 percen túl

Négyirányú automatikus légterelés 
(Könnyű légáram-szabályzás) 

Függőleges 
légáram 

A négyirányú automatikus legyezés szabályozza a 
légáram irányát a környezet feltételei alapján, és opti- 
málisan juttatja el a meleg levegőt a térben, így a szoba 
felfűtése gyorsan megtörténik.

Fűtésnél, a terelőlapát lefelé irányítja a levegőt, így kelle-
mes és egyenletes szobahőmérsékletet biztosít.

A szoba lassú felmelegítése nagy energiafogyasztással jár és igen kellemetlen lehet, főleg, ha gyorsan szeretné 
élvezni a szoba melegét.

G
yors hűtés és fűtés

LG lakossági légkondicionálók 2016
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5m 20s

4m 20s

8
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Hagyományos Új

* Vizsgálati feltételek: 
   Kültéri hőmérséklet: 7°C, Beltéri hőmérséklet: 12°C, 
   Páratartalom: 87%, Távvezérlő: 30°C Teljesítmény

* Vizsgálati feltételek: Kültéri hőmérséklet: 7°C / Beltéri hőmérséklet: 12°C 
/ Páratartalom: 87% / Távvezérlő: 30°C Teljesítmény

Hagyományos

Új

0.1m

0.1m

5 perc

5 perc

10 perc

10 perc

15 perc

15 perc

20 perc

20 perc

y

Pain Point

How It Works

Slowly heating a room uses a lot of energy and can be a big
inconvenience, especially if you want to feel warmer fast.

Benefit & Test Result

4 way Auto Swing (Easy Airflow Control)
4 Way Auto Swing adjusts airflow based on the surrounding environment, allowing
for optimal distribution of warm air to living areas and enabling quick heating. 

22% Quick Heating Changes in Temperature Over 20 Minutes 

Vertical Airflow
When heating, the vane sends warm air downwards to maintain a pleasant and balanced
room temperature. 

70̊
Vertical
Airflow

Dual CoolConventional
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17

* Test Conditions : 
  Outdoor temperature : 7°C, Indoor temperature : 12°C, Humidity: 87%, Remote control: 30℃ Power

5m 20s

4m 20s

0.1m

Dual Cool 5min 10min 15min 20min

* Test Conditions : Outdoor temperature : 7°C / Indoor temperature : 12°C / Humidity: 87% / Remote control: 30°C Power

Conventional

0.1m

5min 10min 15min 20min

22%
 Faster

y
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inconvenience, especially if you want to feel warmer fast.

Benefit & Test Result

4 way Auto Swing (Easy Airflow Control)
4 Way Auto Swing adjusts airflow based on the surrounding environment, allowing
for optimal distribution of warm air to living areas and enabling quick heating. 

22% Quick Heating Changes in Temperature Over 20 Minutes 

Vertical Airflow
When heating, the vane sends warm air downwards to maintain a pleasant and balanced
room temperature. 
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* Test Conditions : 
  Outdoor temperature : 7°C, Indoor temperature : 12°C, Humidity: 87%, Remote control: 30℃ Power

5m 20s

4m 20s

0.1m

Dual Cool 5min 10min 15min 20min

* Test Conditions : Outdoor temperature : 7°C / Indoor temperature : 12°C / Humidity: 87% / Remote control: 30°C Power

Conventional

0.1m

5min 10min 15min 20min

22%
 Faster

70̊
Függőleges

légáram
iránya

* A termékleírás modellenként változhat.
* Kisérleti feltételektől függ.
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Rendkívüli 
tartósság
Az LG kompresszor és a korrozió álló 
hőcserélő a kültéri egységben, hozzájárul 
az LG légkondicionálók továbbfejlesztett 
tartósságához.

 
Gold Fin™

A hideg levegő eljut minden irány-
ba és a szoba minden sarkába, 
tekintet nélkül hol van a légkondi-
cionáló felszerelve.

Az inverteres kompresszorra adott 
10 éves garancia hűen tükrözi, hogy 
az LG teljes mértékben meg van bi-
zonyosodva csúcsminőségű légkon-
dicionálói megbízhatóságáról.

10 év garancia a 
kompresszorra
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Az LG, bízva terméke minőségében, jobb életfeltételeket nyújt vásárlói számára azáltal, 
hogy a légkondicionálóiba szerelt inverteres kompresszorra 10 garanciát ad.

Mit jelent a 10 éves garancia?

Hogyan működik?

Előnyök és tanúsítvány

A kompresszor a légkondicionáló számára azt jelenti, amit a motor a járművek számára. A kompresszorral, melyre 10 év 
garanciát adunk, felhasználóink hosszabb ideig élvezhetik az LG légkondicionálók előnyeit.

Innováció a kompresszor szerkezetében
A kompresszor egyes részeit tökéletesítettük a hosszabb élettartam biztosítására.

Megbízható légkondicionáló Tanúsítvány
A termék biztoságos használatát nyomaté-
kosítja a kompresszorra adott, 10 évre szóló 
garancia, mely a vásárlóknak is biztonságot 
nyújt a termék esetleges meghibásodása 
esetén.

TÜV Rheinland, hosszútávú gyorsított eljárású megbízhatósági 
és határértékvizsgálat

 

10 év garancia

Rendkívüli tartósság
LG lakossági légkondicionálók 2016

*  Hosszútávú felgyorsított megbízhatósági teszt 
Az LG sajátságos vizsgálati módszere szigorított működési feltételek mellett, a termék élettartamának vizsgálatára és 
a termék életciklusának meghatározására rövid időn belül az életciklus felgyorsításával.

*  Határértékvizsgálat 
Egy tartósság-vizsgálati módszer a megbízhatóság tesztelésére kedvezőtlen feltételek, pl. az üzemelési nyomástól 
vagy hőmérséklettől magas abb nyomás vagy hőmérséklet mellett.

* A TÜV Rheinland-tól elnyert, 10 éves termék-életciklusra vonatkozó tanúsítvány.

Áramlás optimalizálása Beszívás optimalizálása Koncentrikus motor Felületi réteg

Csökkentettük az olaj beömlését az 
olajürítőcső hosszának növelésével, 
ami elegendő olajat hagy a komp-
resszor belterében a kompresszor 
kopásának megakadályozásához.

Csökkentettük az olajhab és az 
olajréteg vastagságát a beszívási 
veszteség csökkentésével és töké-
letesítettük az olaj összegyűjtését a 
beszívott közeg áramlás optimali-
zálásával.

Az olajáramlást több mint 50%-kal 
tökéletesítettük a forgórész terének 
növelésével. Ennek köszönhetően, 
csökkenthettük a motor hőleadását 
és javítottuk a forgórész-tekercs fűtési 
funkcióját. Kiváló kopásálló felületi be-
vonat a terelőlapáton és a forgattyús 
tengelyen.
 

Egyszerű forgó kompresszor Forgó iker kompresszor

Kiváló kopásálló felületi bevonat 
a terelőlapáton és a forgattyús 
tengelyen.

What is the 10 Year Warranty? 

How It Works

Benefit & Certificate

Innovation in Compressor Structure
Parts of the compressor have been improved to allow for a longer life span.

Reliable Air Conditioner
Product safety is emphasized by offering a 10-year warranty on the compressor
to reassure customers about their worries on product defects.

The compressor is to the Air Conditioner the same as the engine is to the vehicle. 
With the 10year warranty on the compressor, users can enjoy the benefits of 
LG air conditioner for a longer period of time.

Reduced oil inflow by increasing the length of
oil discharge pipe, which leaves enough oil inside 
the compressor to prevent compressor abrasion.

Improved oil scum and oil film thickness by 
reducing suction loss and improving oil collection 
through the optimization of suction path.

Oil path area is improved by over 50% by 
increasing the extra stator cavity. Due to this, 
caloric value of motor is reduced, improving 
the cooling function of stator coil.

Surface coating of outstanding abrasion 
resistance property on vane and crank shaft.

Flow Optimization Suction Optimization Concentric Motor Surface Coating

Certificate
TUV Rheinland, Long Term Accelerated-reliability Test & High Marginal Test

Twin Rotary TypeSingle Rotary Type

* Long Term Accelerated-Reliability test
   LG's unique testing method with reinforced operating condition for a product life assurance to test and determine the product life cycle in a short period of time by accelerating the life cycle.

* High Marginal Test
   Test method to secure durability in various adverse conditions that may occur in the field by performing comp reliability test against higher pressure and temperature than the designed range of pressure 
   and temperature which the comp operates in.

* Verification obtained from TUV Rheinland for 10-year product life cycle
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the cooling function of stator coil.

Surface coating of outstanding abrasion 
resistance property on vane and crank shaft.

Flow Optimization Suction Optimization Concentric Motor Surface Coating

Certificate
TUV Rheinland, Long Term Accelerated-reliability Test & High Marginal Test

Twin Rotary TypeSingle Rotary Type

* Long Term Accelerated-Reliability test
   LG's unique testing method with reinforced operating condition for a product life assurance to test and determine the product life cycle in a short period of time by accelerating the life cycle.

* High Marginal Test
   Test method to secure durability in various adverse conditions that may occur in the field by performing comp reliability test against higher pressure and temperature than the designed range of pressure 
   and temperature which the comp operates in.

* Verification obtained from TUV Rheinland for 10-year product life cycle

* A termékleírás modellenként változhat.

What is the 10 Year Warranty? 

How It Works

Benefit & Certificate

Innovation in Compressor Structure
Parts of the compressor have been improved to allow for a longer life span.

Reliable Air Conditioner
Product safety is emphasized by offering a 10-year warranty on the compressor
to reassure customers about their worries on product defects.

The compressor is to the Air Conditioner the same as the engine is to the vehicle. 
With the 10year warranty on the compressor, users can enjoy the benefits of 
LG air conditioner for a longer period of time.

Reduced oil inflow by increasing the length of
oil discharge pipe, which leaves enough oil inside 
the compressor to prevent compressor abrasion.

Improved oil scum and oil film thickness by 
reducing suction loss and improving oil collection 
through the optimization of suction path.

Oil path area is improved by over 50% by 
increasing the extra stator cavity. Due to this, 
caloric value of motor is reduced, improving 
the cooling function of stator coil.

Surface coating of outstanding abrasion 
resistance property on vane and crank shaft.

Flow Optimization Suction Optimization Concentric Motor Surface Coating

Certificate
TUV Rheinland, Long Term Accelerated-reliability Test & High Marginal Test

Twin Rotary TypeSingle Rotary Type

* Long Term Accelerated-Reliability test
   LG's unique testing method with reinforced operating condition for a product life assurance to test and determine the product life cycle in a short period of time by accelerating the life cycle.

* High Marginal Test
   Test method to secure durability in various adverse conditions that may occur in the field by performing comp reliability test against higher pressure and temperature than the designed range of pressure 
   and temperature which the comp operates in.

* Verification obtained from TUV Rheinland for 10-year product life cycle

10 éves garancia az 
inverteres kompresszorra
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A Gold Fin™ réteg védi a hőcserélő 
felületét a kopástól és a korroziótól.

Gold Fin™

Megoldandó probléma

Hogyan működik?

Vizsgálati eredmény
Az egységbe kerülő homok és szilárd szennyeződés károsíthatja a hőcserélőt, üzemzavart okozhat és csökkenti a 
termék élettartamát.

A hőcserélő keresztmetszete
A hőcserélő hűtőbordának arany színű, speciális bevonata gátolja a korroziót, ezáltal meghosszabbítja az egység 
élettartamát.

 

Szabadalmazott

korróziógátló
réteggel 

Hagyományos hűtőborda Gold Fin™

* Vizsgálati eredmények 360 órás nátrium-kloridnak történt kitettség után
 

Hidrofil réteg

Rozsdásodásgátló réteg

Rozsdásodásgátló réteg

Aluminium

LG lakossági légkondicionálók 2016
Rendkívüli tartósság

Pain Point
Sand and dirt can blow into and damage an air conditioner,
causing it to breakdown and decreasing the life of the product.

How It Works

Hydrophilic Layer

Anticorrosive  Layer

Aluminum
Anticorrosive  Layer

Test Result
Conventional Fin Gold Fin™

* Test result 360 hrs. after being exposed to sodium chloride

The gold-colored special coating on the fin of the heat exchanger prevents corrosion, extending the life of the unit.

Crosscut View of Heat Exchanger

Pain Point
Sand and dirt can blow into and damage an air conditioner,
causing it to breakdown and decreasing the life of the product.

How It Works

Hydrophilic Layer

Anticorrosive  Layer

Aluminum
Anticorrosive  Layer

Test Result
Conventional Fin Gold Fin™

* Test result 360 hrs. after being exposed to sodium chloride

The gold-colored special coating on the fin of the heat exchanger prevents corrosion, extending the life of the unit.

Crosscut View of Heat Exchanger

* A termékleírás modellenként változhat.
* Kisérleti feltételektől függ.
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Tökéletes egész-
ségvédelem
Különböző szűrőrendszerek, porvédelem és 
3M szűrő tisztítják a szennyezett levegőt. A 
Plasmaster Ionizátor Plus csökkenti a szagokat, 
felfrissíti a szoba levegőjét, ami ezáltal tiszta és 
egészséges lesz. Amikor a légkondicionáló nem 
működik, automatikusan leszárítja a hőcserélőt, 
így tiszta és száraz marad.

Az alacsony zajszinttel működő, 3M 
Tech meghajtású mikrovédelmet 
nyújtó porszűrő egy magas  légá-
ramú szűrő, mely összegyűjti a káros 
mikroszkopikus nagyságú anyagok, 
ideértve a polleneket és a finomport is.

Kettős védelmet 
nyújtó szűrő

A kettős védelmet nyújtó szűrő magá-
hoz vonzza és összegyűjti a mikroport 
és a baktériumokat.

Az LG Plasmaster Ionizátor Plus 
sterilizálja a levegőt és a környező 
felületeket, s így biztosít biztonsá-
gosabb, tisztább környezetet

Ionizátor

Ionizátor

Automatikus 
tisztítás

A klímaberendezés belső terének tisztán-
tartása a hőcserélő szárításával, majd a 
beltér ismételt fertőtlenítésével történik.

Porszűrő
3M technológiával tökéletesítve
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Complete Sterilization
H2O molecules are produced

Ion Cluster Generation
Ions are released into air

Surrounding Harmful Substances
H- and O- bond to harmful particles

OH Radical Production
OH radicles inactivate harmful substances

Chemical Reaction
OH radicles bond with H particles in the air

Pain Point

How It Works

Test Result & Certificate
Test Result 

Homes often contain countless harmful microscopic airborne particles
that can adversely affect your health.

Plasmaster Ionizer+ reduces harmful microscopic particles by infusing the air passing through the air conditioner with over 3 millions ions.

Sterilization and Deodorization (Utilizes Over 3 Million Ions)

Certificate
Intertek, Verification Certifying Antibacterial 
Function of Plasmaster Ionizer+ / Ionizer

Sterilization Performance Evaluations

An odor of strength 2 or less indicates that there is odor but no sense 
of displeasure (degree of odor permissible).

2.1 odor strength decrease in 60 minutes
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* Test Conditions :
   Space : 52m3 Chamber 
   Temperature & Humidity : Normal 
   Bacteria : Staphylococus Aureus

99.9%
Sanitization

Odor strength reduce 3.6      1.5 / The Odor floating in the room as well as curtain and clothes.

Offensive
odor

substance
sensitivity 

Odor
Strength 2 3 4

Moderate Strong Very Strong

1

Light

Mountain
smell

Indoor life
smell

Bathroom
smell

Food waste
smell

Odor strength
level

3.61.5

Sterilize Bacteria (E.coli colon bacillus) over 99.9% in 30 min.
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Complete Sterilization
H2O molecules are produced

Ion Cluster Generation
Ions are released into air

Surrounding Harmful Substances
H- and O- bond to harmful particles

OH Radical Production
OH radicles inactivate harmful substances

Chemical Reaction
OH radicles bond with H particles in the air

Pain Point

How It Works

Test Result & Certificate
Test Result 

Homes often contain countless harmful microscopic airborne particles
that can adversely affect your health.

Plasmaster Ionizer+ reduces harmful microscopic particles by infusing the air passing through the air conditioner with over 3 millions ions.

Sterilization and Deodorization (Utilizes Over 3 Million Ions)

Certificate
Intertek, Verification Certifying Antibacterial 
Function of Plasmaster Ionizer+ / Ionizer

Sterilization Performance Evaluations

An odor of strength 2 or less indicates that there is odor but no sense 
of displeasure (degree of odor permissible).
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* Test Conditions :
   Space : 52m3 Chamber 
   Temperature & Humidity : Normal 
   Bacteria : Staphylococus Aureus

99.9%
Sanitization

Odor strength reduce 3.6      1.5 / The Odor floating in the room as well as curtain and clothes.

Offensive
odor

substance
sensitivity 

Odor
Strength 2 3 4

Moderate Strong Very Strong
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Mountain
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Indoor life
smell

Bathroom
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Food waste
smell

Odor strength
level
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Sterilize Bacteria (E.coli colon bacillus) over 99.9% in 30 min.
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Az erőteljes plazmás ionizáló megvéd a szagoktól és a levegőben lévő káros anyagoktól továbbá 
több mint 3 millió ionnal fertőtleníti nem csak a légkondicionálón áthaladó levegőt, hanem az 
annak közelében lévő felületeket is, a biztonságosabb, tisztább környezet érdekében.

Megoldandó probléma

Hogyan működik?

Vizsgálati eredmény

Tanúsítvány

Az otthonokban gyakran számtalan, káros, mikroszkopikus, a levegőben lebegő részecske van, melyek kedvezőtlenül hatnak 
az egészségre.

Fertőtlenítés és szagtalanítás (több mint 3 millió iont használ)
A Plasmaster Ionizátor+ csökkenti a káros, mikroszkopikus részecskék jelenlétét, azáltal, hogy több mint 3 millió iont 
fúj át a légkondicionálón.

 

A baktériumokat fertőtleníti akár 

99,9%-ban és szagtalanít.
Fertőtlenítési hatékonyság kiértékelése  2.1 szagerősség csökkenés 60 perc alatt
Baktériumok (E.coli colon bacillus) fertőtlenítése több 
mint 99.9%-ban  30 perc alatt.

A szagerősség 2 vagy az alatti értéke azt mutatja, 
hogy a szag jelenléte nem okoz kellemetlenséget  
(megengedett szagerősségi szint).

Tanúsítvány
Intertek Laboratórium, a Plasmaster Ionizátor+/ Ionizátor antibakteriális funk-
ciójának tanúsítása

Tökéletes egészségvédelem
LG lakossági légkondicionálók 2016

Gombák

Baktériumok

Elpusztult atkák, ürülék

Kutyaszőr

Pollenek

Beteg ház szindrómát 
okozó anyagok, ideértve
a bútorragas ztókat is.

Étel-/főzési
szagok

Ammónia stb.

Szagtalanítás fertőtlenítés

OH gyök kialakítása Kémiai reakció Teljes fertőtlenítés

H
2
O molekulákat hoznak létre.Az OH gyökök lekötik a H

részecskéket a levegőben.
Az OH gyökök hatástalanítják 
a káros anyagokat.

Ion-nyaláb létrehozása A káros anyagok 
lezárása

Ionok szabadulnak fel a 
levegőbe

A H- és az O- leköti a káros 
részecskéket
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100 * Vizsgálati feltételek:
   Terület: 52 m3-es szoba
   Hőmérséklet és páratartalom: Normál
   Baktériumok: Staphylococus Aureus80
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Idő (perc) Szagerősség csökkentése 3.6        1,5 / A szoba levegőjének, a függönyöknek és ruházat-

nak a szaga.

30

Fertőtlenítés
99.9%

Szag-
erősség

Szag-erősség 
szint

Érzékenység 
a kellemetlen 

szagokra

Hegyi 
levegő

1

Gyenge

A beltéri élet, 
mozgások illata

2

Mérsékelt

Fürdőszoba- 
illata

3

Erős

Étel maradék 
illata

4

Nagyon erős

* A termékleírás modellenként változhat.
* Kisérleti feltételektől függ.

Ionizátor

Ionizátor

Ionizátor

Ionizátor
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A mikroporszűrő egy nagylégáramú mégis alacsony zajszintű szűrő, mely erős elektroszta-
tikus töltésű felülettel lett kialakítva, amely magához vonzza és csapdába ejti a káros, mik-
roszkopikus részecskéket, ideértve a légúti megbetegedéseket okozó pollent és finom port.

Mi is az a  Porszűrő? 

Hogyan működik?

Előnyök

A mikropor-szűrő összegyűjti és eltávolítja a mikrorészecskéket,
ideértve a baktériumokat és a port, a friss és tiszta levegő biztosításának érdekében.

0.3 μm nagyságú mikropor szűrése

Felszámolja az allergéneket és a betegségeket okozó részecskéket

A mikrostrukturált felületű szűrőn sokkal jobban megtapadnak az apró porrészecskék, anélkül, hogy a kifújt levegő 
mozgását korlátoznák. Az elektrosztatikus felületű szűrőn jobban megtapadnak a porrészecskék.

A levegőt tisztítja és frissíti, azáltal, hogy az akár 0.3 μm méretű mikroszkopikus részecskéket is eltávolítja.

 

Eltávolítja a

mikro részecskéket Tökéletes egészségvédelem
LG lakossági légkondicionálók 2016

3 µm1 µm0.3 µm

Mikro-részecske (3M mikrovédelmet nyújtó szűrő)

100 µm10 µm

Kettős (Kettős védőszűrő)

láthatatlan látható

Kutyaszőr (30µm felett) / asztma, allergia

Virágpollen (2~100µm) /Asztma, allergia, atopikus dermatitisz

Döglött atkák, ürülék (5~20µm) / Asztma, allergia, atopikus dermatitisz

Gombák (3~30µm) / Bronhitisz, asztma, allergia, atopikus dermatitisz

Baktériumok (0,3~10µm) / Hallójárat-fertőzés, rekedtség, színuszgyulladás, allergia

Gépkocsi kipufogógázok (0,01~30µm) / asztma, tüdőbetegségek, léguti megbetegedések

Dohányfüst (0,1~1µm) / tüdőbetegségek, léguti megbetegedések

A szűrő felfogja a port. Az eredmény: megtisztított levegő.A mikro-védelmet nyújtó szűrő felfogja a negatív ion töltésű 
porszemcséket

What is the               Dust Filter? 

How It Works

Purified air is produced.Dust is captured by the filter. Micro Dust filter captures dust particles and charges them with negative ions.

0.3µm Micro Dust Filtering 

Benefit

Eliminates Allergens and Disease-Causing Particles
Cleans and makes air fresh by removing microscopic particles as small as 0.3µm in size.

The Micro Dust Filter captures and eliminates harmful micro-particles,
including bacteria and dust, in order to deliver fresh, clean air. 

A Micro-Structured Surface Filter is better at capturing small dust particles without limiting outflowing air. An Electrostatic Surface Filter is better at collecting dust. 

3 µm1 µm0.3 µm

Micro Particle ( 3M Micro Protection Filter)

100 µm10 µm

Dust (Dual Protection Filter)

invisible visible

Dog hair (over 30µm) I  Asthma, allergy

Flower Pollen (2~100µm)  I  Asthma, allergy, atopic dermatitis

Dead mite, Feces (5~20µm) I  Asthma, allergy, atopic dermatitis

Fungi (3~30µm) I  Bronchitis, asthma, allergy, atopic dermatitis

Bacteria (0.3~10µm)  I  Ear infection, strep throat, sinus infection, allergy 

Car exhaust fumes (0.01~30µm)  I  Asthma, lung disease, respiratory disease

Smoke (0.1~1µm) I  Lung disease, respiratory disease

0.3µm

* A termékleírás modellenként változhat.

Porszűrő
3M technológiával tökéletesítve
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10μm-nál 
nagyobb 

porszemcsék

Baktériumok

What is the Dual Protection Filter?

Benefit

Test Result & Certificate

The Dual Protection Filter, designed to capture dust particles over
10µm in size, is the first line of defense against finer particles and bacteria. 

Filter koji 
se lako čisti

Dust over 10µm Bacteria

The filter is designed for easy handling and quick cleaning, which lengthens its lifespan. 

Easy to Clean

Dual Protection Filter eliminates up to 99.9% of bacteria from the air in 18 hours.

Bacteria Removal Test Certificate
Fiti, Verification Certifying Reduction in Bacteria
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99.9%
Sterilization

Removing the dust filter on a conventional air conditioner takes two steps, 
but a Dual Protection Filter can be removed in one easy step.

Easy to Open

Rešetka 
uklonjiva u

1koraku

A kettős védelmet nyújtó szűrő magához vonzza és összegyűjti a mikroport és a 
baktériumokat.

Kettős védelmet nyújtó szűrő

Mi is az kettős védelmet nyújtó szűrő?
A kettős védőszűrő megtapadnak a 10 μm-nél nagyobb porrészecskék így ez a finom részecskék és baktériumok 
elleni védelem “frontvonalát” képezi.

 

Szűrők
Por és
baktériumok Könnyen nyitható

Könnyen nyitható

Egyszerű tisztítás

Az egyszerű, a teljes felületet fedő borítás el-
távolítható, megkönnyítve így a légkondicionáló 
tisztítását.

A szűrő kialakítása könnyű kezelést és gyors 
tisztítást tesz lehetővé, ezáltal annak élettarta-
ma hosszabb.

Vizsgálati eredmény és tanúsítvány
Baktériumeltávolítás-teszt Tanúsítvány
A kettős védőszűrő 18 óra alatt távolítja el a levegőben lévő baktéri-
umok 99,9%-át.

Fiti tanúsítvány, a baktériumok számának 
csökkenéséről szóló tanúsítvány.

Tökéletes egészségvédelem
LG lakossági légkondicionálók 2016
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Fertőtlenítés
99.9%

What is the Dual Protection Filter?

Benefit

Test Result & Certificate

The Dual Protection Filter, designed to capture dust particles over
10µm in size, is the first line of defense against finer particles and bacteria. 

Ez
tisztítószűrő

Dust over 10µm Bacteria

The filter is designed for easy handling and quick cleaning, which lengthens its lifespan. 

Easy to Clean

Dual Protection Filter eliminates up to 99.9% of bacteria from the air in 18 hours.

Bacteria Removal Test Certificate
Fiti, Verification Certifying Reduction in Bacteria
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Sterilization

Removing the dust filter on a conventional air conditioner takes two steps, 
but a Dual Protection Filter can be removed in one easy step.

Easy to Open

1lépésben 
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Test Result & Certificate

The Dual Protection Filter, designed to capture dust particles over
10µm in size, is the first line of defense against finer particles and bacteria. 
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Dust over 10µm Bacteria

The filter is designed for easy handling and quick cleaning, which lengthens its lifespan. 

Easy to Clean

Dual Protection Filter eliminates up to 99.9% of bacteria from the air in 18 hours.
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but a Dual Protection Filter can be removed in one easy step.
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* A termékleírás modellenként változhat.
* Kisérleti feltételektől függ.
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Bacteria Elimination Odor Elimination Mold Elimination

Pain Point

How It Works

By eliminating the humidity and bacteria left in the 
air conditioner, the auto cleaning function removes 
all substances that might be harmful to human body.  

The indoor environment remains odorless with the 
advanced deodorizing function. 

By preventing the polluting of the heat exchanger 
by various germs and bacteria, the cooling performance 
and longevity ofthe air conditioner remains unchanged 
even after 10 years of usage. 

Benefit

The main cause of odor within air conditioners is mold and bacteria growing on
the heat exchanger. These germs can spread when the heat exchanger is wet. 

The comprehensive auto cleaning function prevents the formation of bacteria and mold on the heat exchanger, providing a more pleasant and comfortable environment. 

Cleans Filter with Regular Airflow

Auto Cleaning provides clean air by eliminating bacteria, mold and odors that can otherwise accumulate in an indoor unit.

Removes Harmful Particles

A klímaberendezés belső terének tisztántartása a hőcserélő szárításával, majd a belsőtér 
ismételt fertőtlenítésével történik.

 Automatikus tisztítás

Megoldandó probléma

Hogyan működik?

A légkondicionálóban érezhető szagok fő okozói a hőcserélőn keletkező és elszaporodó penész és baktériumok. 
Ezek a baktériumok szétterjedhetnek, ha a hőcserélő nedves.

A normál légárammal tisztítja a szűrőt
Az átfogó, automatikus tisztítófunkció biztosítja a baktériumok és penész letelepedésének megelőzését a 
hőcserélőn, ezáltal pedig kellemessé teszi a kényelmes környezetet.

A légkondicionálóban maradt pára és baktériumok 
felszámolásával, az automatikus tisztítás funkció el-
távolít minden olyan anyagot, ami káros lehet az emberi 
szervezetre.

A beltéri környezete szagtalan marad a továbbfejlesz-
tett szagtalanítási funkciónak köszönhetően.

A hőcserélő különböző baktériumok és bacilusok általi 
szennyezésének a megakadályozásával a légkondicionáló 
fűtési teljesítménye és hosszú élettartama 10 év 
használat után is változatlan marad.

 

Belső

fertőtlenítés Tökéletes egészségvédelem
LG lakossági légkondicionálók 2016

Előnyök
Eltávolítja a káros részecskéket
Az öntisztítás a beltéri egységben felhalmozódó baktériumok, penész és a szagok eltávolításával biztosítja a tiszta 
levegőt.

Baktériumok 
eltávolítása

Szag-  
eltávolítása

Penész  
eltávolítása

Bacteria Elimination Odor Elimination Mold Elimination

Pain Point

How It Works

By eliminating the humidity and bacteria left in the 
air conditioner, the auto cleaning function removes 
all substances that might be harmful to human body.  

The indoor environment remains odorless with the 
advanced deodorizing function. 

By preventing the polluting of the heat exchanger 
by various germs and bacteria, the cooling performance 
and longevity ofthe air conditioner remains unchanged 
even after 10 years of usage. 

Benefit

The main cause of odor within air conditioners is mold and bacteria growing on
the heat exchanger. These germs can spread when the heat exchanger is wet. 

The comprehensive auto cleaning function prevents the formation of bacteria and mold on the heat exchanger, providing a more pleasant and comfortable environment. 

Cleans Filter with Regular Airflow

Auto Cleaning provides clean air by eliminating bacteria, mold and odors that can otherwise accumulate in an indoor unit.

Removes Harmful Particles

Bacteria Elimination Odor Elimination Mold Elimination

Pain Point

How It Works

By eliminating the humidity and bacteria left in the 
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and longevity ofthe air conditioner remains unchanged 
even after 10 years of usage. 

Benefit
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The comprehensive auto cleaning function prevents the formation of bacteria and mold on the heat exchanger, providing a more pleasant and comfortable environment. 

Cleans Filter with Regular Airflow

Auto Cleaning provides clean air by eliminating bacteria, mold and odors that can otherwise accumulate in an indoor unit.

Removes Harmful Particles

* A termékleírás modellenként változhat.
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Kényelem

Az LG légkondicionálói a legkényelme-
sebb környezetet biztosítják az alacsony 
zajszint mellett, és könnyű és egyszerűen 
telpíthető kivitellel

Egy gombnyomásra, a két 
különböző terelőlapátszög 
biztosítja a tökéletes hőmér-
séklet-kezelést és a kellemes 
levegő mennyiségét.

Kellemes 
légáram

Az LG technológiája kikü-
szöböli a felesleges zajt és 
egyenletes működést tesz 
lehetővé a legalacsonyabb 
zajszint mellett.

Alacsony zajszint 
19 dB

Csendes üzemmódban, a
kültéri egység zajszintjét
3 dBA-val csökkentettük.

Csendes üzem-
mód 3 dB

Az LG légkondiconálóit az 
egyszerű telepítésre alakítot-
tuk ki.

Gyors és egy-
szerű telepítés
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Pain Point

How It Works

∙ Sets vane angle to highest position.
∙ Cooling & heating without uncomfortable airflow.
∙ Optimized for gentle airflow cooling.

Remote Control Scene 1: Inclines to a maximum 70° angle. 

∙ Sets vane angle to lowest position.
∙ Cooling & heating without uncomfortable airflow.
∙ Optimized for gentle airflow heating.

Scene 2: Declines to a maximum 0° angle.

Benefit

Enjoy utmost comfort in just one click.

Convenient Control

Prevents sudden drops in body temperature. 

Cool and Healthy Air

Comfort Vane
This option conveniently sets an ACs louvers to a preset position so that outflowing air is directed away from a room’s occupants. 

Having the air conditioner turned on while asleep can lower body temperature or cause
discomfort, especially if the outflowing air is blowing directly onto a room’s occupants.
1 Touch Soft Air adjusts vane angle to prevent this, providing ultimate sleeping comfort. 
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∙ Cooling & heating without uncomfortable airflow.
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Cool and Healthy Air
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This option conveniently sets an ACs louvers to a preset position so that outflowing air is directed away from a room’s occupants. 

Having the air conditioner turned on while asleep can lower body temperature or cause
discomfort, especially if the outflowing air is blowing directly onto a room’s occupants.
1 Touch Soft Air adjusts vane angle to prevent this, providing ultimate sleeping comfort. 

Az LG lágy és kellemes légáramot biztosít az Ön életterében. Az automatikus 
terelőlapátszög-beállítás tökéletes beállítási komfortot és levegőmennyiséget biztosít.

Kellemes légáram

A koncepció

Hogyan működik?

Előnyök

A bekapcsolt légkondicionáló melletti alvás csökkentheti a testhőmérsékletet vagy kényelmetlen érzést okozhat, főleg 
ha a kifújt levegő közvetlenül a szobákban tartózkodókra irányul.
Mindez megelőzhető, mivel beállítható a terelőlapát szöge úgy, így biztosított a kényelmes alvás.

Terelőlapátszög-állítás

Kényelmes szabályzás

Hűs és egészséges levegő

Élvezze a maximális kényelmet, 
mindössze egy gombnyomással.

Megakadályozza a testhőmér-
séklet hirtelen csökkenését.

 

Egészségesebb,
kellemesebb levegő Távvezérlő

Kényelem
LG lakossági légkondicionálók 2016

A kényelmet szolgáló terelőlapát
Ez az opció a megfelelő módon állítja be a légkondicionáló terelőlapátjait az előre beállított helyzetbe, így a kifújt 
levegő nem a szobában tartózkodókra irányul.

1. eset Maximális szögállás 70°-ig. Beltéri egység kijelzője

1. eset

2. eset Minimális szögállás 0°-ig.

• A terelőlapát-szöget a legalacsonyabb pozícióba helyezi.
• Hűtés és fűtés kellemetlen légáramlás nélkül.
• Optimalizáltuk a gyengéd légáramú fűtés érdekében.

• A terelőlapát-szöget a legmagas abb pozícióba helyezi.
• Hűtés és fűtés kellemetlen légáramlás nélkül.
• Optimalizáltuk a gyengéd légáramú fűtés érdekében.

2. eset
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How It Works
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∙ Cooling & heating without uncomfortable airflow.
∙ Optimized for gentle airflow cooling.

Remote Control Scene 1: Inclines to a maximum 70° angle. 

∙ Sets vane angle to lowest position.
∙ Cooling & heating without uncomfortable airflow.
∙ Optimized for gentle airflow heating.

Scene 2: Declines to a maximum 0° angle.

Benefit

Enjoy utmost comfort in just one click.

Convenient Control

Prevents sudden drops in body temperature. 

Cool and Healthy Air

Comfort Vane
This option conveniently sets an ACs louvers to a preset position so that outflowing air is directed away from a room’s occupants. 

Having the air conditioner turned on while asleep can lower body temperature or cause
discomfort, especially if the outflowing air is blowing directly onto a room’s occupants.
1 Touch Soft Air adjusts vane angle to prevent this, providing ultimate sleeping comfort. 

Pain Point

How It Works

∙ Sets vane angle to highest position.
∙ Cooling & heating without uncomfortable airflow.
∙ Optimized for gentle airflow cooling.

Remote Control Scene 1: Inclines to a maximum 70° angle. 

∙ Sets vane angle to lowest position.
∙ Cooling & heating without uncomfortable airflow.
∙ Optimized for gentle airflow heating.

Scene 2: Declines to a maximum 0° angle.

Benefit

Enjoy utmost comfort in just one click.

Convenient Control

Prevents sudden drops in body temperature. 

Cool and Healthy Air

Comfort Vane
This option conveniently sets an ACs louvers to a preset position so that outflowing air is directed away from a room’s occupants. 

Having the air conditioner turned on while asleep can lower body temperature or cause
discomfort, especially if the outflowing air is blowing directly onto a room’s occupants.
1 Touch Soft Air adjusts vane angle to prevent this, providing ultimate sleeping comfort. 

* A termékleírás modellenként változhat.
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Pain Point

How It Works

LG’s Unique Skew Fan BLDC Fan Motor Dual Inverter Compressor

AC Motor BLDC Motor

Vezető
Állandó mágnes

Single Rotary Dual Inverter

40%-kal
csökkentett
nyomaték-

változás

Tovább-
fejlesztett

motor

15%
ferde

stabilizáló

Air conditioners can sometimes disrupt living environments if they are too noisy, 
especially during the night when their sound is more easily heard. 

Benefit

Conventional Skew Fan

22dB
Hagyományos

Inverter

19dB

32dB
Hagyományos

Ki-/bekapcsolás

36dB
Könyvtár

26dB
Erdő

Inverter Ki-/be
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Az LG légkondicionálói 19 dB zajszinttel működnek, mi több lágyan simogató légáramot 
biztosítanak egy gombnyomásra.

Alacsony zajszint

Megoldandó probléma

Hogyan működik?

Előnyök

Ha túl zajosak, a légkondicionálók néha zavarhatják a környezetet, különösen éjszaka, amikor az általuk kibocsátott hang 
jobban hallható.

Azzal, hogy minimumra vettük a ventilátorlapát 
felületi nyomását amikor az érintkezik a levegővel, 
olyan szintre csökkentettük az interferenciát és ezzel 
a maximális zajszintet, hogy az a világon a legalacso-
nyabb értékek között mozog.

Az erős forgatónyomatékkal és erőteljes ND mágneses-
séggel, illetve 13 különböző, a csendes működést bizto-
sító sebességfokozat pontos szabályozásával, a BLDC 
motor jelentős levegő-mennyiséget és magas  statikus 
nyomást biztosít, alacsony elektromos és mechanikus 
zajszint mellett és lehetővé teszi a nagy fordulatszámú 
üzemmódot.

A terheléshez igazított fordulatszámmmal kompenzálha-
tó a vibráció, így a motorrotáció vibráció nélkül történik, 
alacsony rezgésszint mellett.

Az LG egyedi ferdelapátos ventilátora

Kefe nélküli, egyenáramú (BLDC) ventilátor-motor

Aktív alacsony vibrációszint-szabályzás (ALVC)

 

Kivételesen csendes 19 dB

 

Kényelem
LG lakossági légkondicionálók 2016

Hagyományos Ferdelapátos 
ventilátor

Váltakozó áramú motor Kefe nélküli egyenáramú motor

Egyszerű forgó  
kompresszor

Inverter

19dB

22dB 26dB 32dB 36dB
Conventional 

Inverter

Inverter On/Off

Forest Conventional 
On/Off

Library

- Alacsony hatékonyság
- Hőproblémák javításkor
-  Pontos fordulatszám-szabályzás 

nehezen megy.

- Alacsony elektromos és mechanikai zajszint
-  Pontos fordulatszám-szabályozás 

hosszútávon

Pain Point

How It Works

LG’s Unique Skew Fan BLDC Fan Motor Dual Inverter Compressor

AC Motor BLDC Motor

Vezető
Állandó mágnes

Single Rotary Dual Inverter

40%-kal
csökkentett
nyomaték-

változás

Tovább-
fejlesztett

motor

15%
ferde

stabilizáló

Air conditioners can sometimes disrupt living environments if they are too noisy, 
especially during the night when their sound is more easily heard. 

Benefit

Conventional Skew Fan

22dB
Hagyományos

Inverter

19dB

32dB
Hagyományos

Ki-/bekapcsolás

36dB
Könyvtár

26dB
Erdő

Inverter Ki-/be

* A termékleírás modellenként változhat.
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A csendes üzemmód csendesebb, nyugodtabb légkört teremt a használó
számára, azáltal hogy a zajszint csúcsértékeit csökkenti a pihenés időszakaiban.

Csendes üzemmód

Megoldandó probléma

Hogyan működik?

Vizsgálati eredmény
A légkondicionáló kültéri egysége által keltett zaj zavarhatja a
nyugodt pihenést és alvást.

Nyomja meg a „Silent” gombot! Szabályozza a kültéri kompresszort

Zajszint-összehasonlító grafikon

Csendes üzemmódban a kültéri egység zajszintje akár 3 dBA-val is csökkenthető, ami csökkenti a beltéri egység
zajszintjét is.

 

Csökkenti a zajszintet 
3 dB-lel

Kényelem
LG lakossági légkondicionálók 2016

dB

55.9

Idő

* Vizsgálati feltételek
    Termékleírás: A csendes üzemmód kijelölésével 3 dB-lel csökken a kültéri ventilátor-egység zajszintje. 

Értékelés: 36,2 dB kisugárzott zajszint az egység középső/oldalsó részén 1 méteres távolságból mérve.

csökkentett
3 dB-lel

53.0

Csendes 
üzemmód 
Bekapcs.

Pain Point

How It Works

dB

Time

Press the Silent Button Controls the Outdoor Compressor

3 dB
csökkenés

In Silent Mode, the overall sound level of the outdoor unit drops by up to 3dB and the sound level of the indoor unit also decreases.

Excessive noise from an air conditioner’s outdoor unit can disturb and prevent
your need for a restful sleep.

Test Result
Noise Comparison Graph

* Test Conditions
   Spec : Selecting Silent Mode reduces the noise of an outdoor fan unit by 3dB 
   Assessment : 36.2 dB emitted from center/side of unit at a distance of 1m. 

Reduced
3dB

Silent
Mode
Click

55.9

53.0

❶ Nyomja meg a
    „FUNC” gombot

❸ A villogás beindulása
       után, nyomja meg a
     „SET” gombot

❶

❷ 

❷ Az ikon
      világítani kezd

❸ 

 

Pain Point

How It Works

dB

Time

Press the Silent Button Controls the Outdoor Compressor

3dB
Reduction

In Silent Mode, the overall sound level of the outdoor unit drops by up to 3dB and the sound level of the indoor unit also decreases.

Excessive noise from an air conditioner’s outdoor unit can disturb and prevent
your need for a restful sleep.

Test Result
Noise Comparison Graph

* Test Conditions
   Spec : Selecting Silent Mode reduces the noise of an outdoor fan unit by 3dB 
   Assessment : 36.2 dB emitted from center/side of unit at a distance of 1m. 

Reduced
3dB

Silent
Mode
Click

55.9

53.0

❶ Push ‘FUNC’ 
     Button

❸ After Lighting,
      Push ‘SET’

❶

❷ 

❷ Icon Light On

❸ 

* A termékleírás modellenként változhat.
* Kisérleti feltételektől függ.
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Az LG légkondicionálóit az könnyű és 
hatékony beépítésre alakítottuk ki, így 
rövidebb idő alatt több egység szerelhető 
fel.

Gyors és egyszerű telepítés

A koncepció
A felszereléshez, beépítéshez szükséges szerelők számának és időnek a csökkentésével, immáron rövidebb idő alatt 
több egység szerelhető fel.

 

Könnyű beépítés

2 személy 4 egységet tud felszerelni naponta
(átlag szerelési idő: 2,5 -3 óra)

1 személy 6 egységet tud felszerelni naponta
(átlag szerelési idő: 1,5 óra)

LGHagyományos

167mm

25o

100% 146%

Hagyományos LG

Gyors
gomb

Hogyan működik?
Egy, egyszerű kialakítású dobozba csomagolva Tökéletesített szerelőlap

Szélesebb tér a csőhálózat számára

Gyorsgomb tesztüzem futattására

Kitámasztó kar a felszereléshez

Eltávolítható fenéklemez 

Az LG szerelőlapja nagyobb és úgy alakítottuk ki, hogy 
csökkentse a felszerelési, telepítési időt.

A csövek számára biztosított tér szélesebb, így a telepítés 
teljes folyamata könnyebb lesz, ugyanakkor ez a tér elrejti 
a rendezetlen részeket, tehát a beltéri egység tisztának és 
rendezettnek tűnik.

A teszt-gombot is könnyű megtalálni, mivel a 
legalkalmasabb pontra helyeztük el.

A kitámasztó használatával elegendő tér alakul ki a fal 
és a berendezés között a könnyebb szerelés érdekében.

A légkondicionáló fenéklemeze eltávolítható az 
egyszerűbb hozzáférés biztostása érdekében 
telepítéskor.

Kényelem
LG lakossági légkondicionálók 2016

Keresse meg az „LG Quick & Easy Installation” videót a Youtube-on.

* A termékleírás modellenként változhat.
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Intelligens 
szabályzás
Bárhol, bármikor hozzáférhet és szabá-
lyozhatja a légkondicionálót az LG smart 
technológiái révén.

Wi-Fi
előkészítés

Szabályozza légkondicionálóit 
smart internetes készülékek, pl. 
Android vagy iOS-alapú okoste-
lefon használatával. Ez a fejlett 
technológia a legnagyobb kényel-
met biztosítja

Választható

SIMs

A SIMs chip csatlakoztatásával, 
ellenőrizheti a légkondicionáló 
állapotát és hibamegállapítást 
végezhet.

Intelligens hiba-
meghatározás

A smart hibameghatározás lehető-
vé teszi a beállítások, a rendszer, a 
hibaelhárítás és egyéb információk 
kényelmes ellenőrzését a mobiltele-
fonjáról.

Alacsony hűtőközeg- 
szint észlelése

Korai figyelmeztetés a hűtőközeg 
alacsony szintjéről az LG 
technológiájával.
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What is the Wi-Fi Ready?

How It Works

Benefit
Improved Convenience

Multiple Devices Multi-Control

1
User

1
User

1
User

1
User

On/Off Set Temp Mode Fan speedVane control

Easily access and control an air conditioner’s functions from anywhere.

Wi-Fi Connectivity
Access your air conditioner at anytime and from anywhere with a Wi-Fi equipped device and LG's exclusive air conditioning control app.

Szabályozza légkondicionálóit okos 
internetes készülékek, pl. Android vagy 
iOS-alapú okostelefon használatával.
Ez a fejlett technológia a legnagyobb 
kényelmet biztosítja.

Mit jelent az, hogy „Wi-Fi előkészítés”?
A légkondicionáló funkciói bárhonnan egyszerűen hozzáférhetőek és szabályozhatóak.

 

Légkondicionáló- 
szabályzás  

bárhonnan

Hogyan működik?

Előnyök

Wi-Fi csatlakozás

Még kényelmesebb a 
használó számára

Hozzáférhet a légkondicionálóhoz bármikor és bárhonnan egy Wi-Fi-vel rendelkező eszközről és az LG exkluzív 
légkondicionáló-szabályzó alkalmazásával.

Több felhasználó

Ki-/bekapcsolás Beállított hőm.

Ventilátor

Üzemmód

Terelőlapát- 
szabályzás

 Többszörös szabályzás

Intelligens szabályzás
LG lakossági légkondicionálók 2016

* Internet csatlakozás és regisztrált IntesisHome felhasználói fiók szükséges az alkalmazások útján.
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* A termékleírás modellenként változhat.
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A SIMs chip csatlakoztatásával, követheti a légkondicionáló állapotát és elvégezheti a
hibameghatározást az okostelefonjáról.

SIMs

Kövesse a légkondicionáló állapotát és végezze el a hibameghatározást az okostelefon és a légkondicionáló SIMs
chippel történő összekapcsolásával.

 

A légkondicionáló állapotának  
ellenőrzése okostelefonnal

Hogyan működik?

Előnyök és tanúsítványok

SIMS alkalmazás

Egyszerű felügyelet

Tanúsítványok

Egyszerű hibameghatározás és gyors reagálás

1. A SIMs chip segítségével összeköthető az okostelefon és a légkondicionáló.
2. A SIMs alkalmazással lehetővé válik a felügyelet és a problémák meghatározása valós időben.

A hibameghatározás elvégezhető bármikor és bárhol a
SIMs chip segítségével.

Beltéri és kültéri egységek egyszerű követése és a problé-
mák meghatározása.
A hibameghatározási adatok mentése és áttekintése.

Intelligens szabályzás
LG lakossági légkondicionálók 2016

Mit jelent az LG SIMs?

Wi-Fi Wirless Router Kültéri egység

SIMs module

SIMs modul Kültéri egység

Kapcsolódjon
kényelmesen a
kültéri egységhez
USB port révén.

Főmenü

Aktuális kültéri hőmérséklet
Beltéri hőmérséklet
Inverter frekvenciája
Üzemelési nyílás
Hibakód/Frekvencia-határok
Beltéri Kültéri ventilátor sebessége

Beltéri egység

Beltéri egység teljesítménye /Üzemmód
THM üzemmód / REM üzemmód 
Ventilátor működési feltétele / EEV nyílás
Szobahőmérséklet / Beszívó hőmérséklet
Közbenső hőmérséklet
Kilépési hőmérséklet

Kültéri egység

Frekvencia / Ventilátor fordulatszáma
Egyenáram csatlakozás / Bemeneti áram
Bemeneti feszültség
EEV üzemmód
Újraindító időzítő
Kompresszoros üzemmód / EEV nyílás

Kanadai rádiós  
szabványokUSA rádió-szabvány Ausztráliai rádiós szabványok Európai rádiós szabványok

Grafikon

Szobahőmérséklet
Hőcserélőcső hőmérséklete
Kompresszor kilépő hőfoka
Frekvencia / Kültéri hőmérséklet
Kompresszor belépő hőfoka
Villamos áram / Feszültség

Okostelefon
Követelmények
* iOS: 6.1 vagy újabb

* Android: 2.3 vagy újabb

* SIMs: Okos inverter-szabályzó rendszer

* A termékleírás modellenként változhat.
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Az okos hibameghatározás lehetővé teszi a beállítások, a rendszer,  
a hibaelhárítás és egyéb információk kényelmes  
ellenőrzését a mobiltelefonjáról.

Okos hibameghatározás

Mit jelent az okos hibameghatározás?
Az okos hibameghatározás lehetővé teszi a beállítások, a rendszer, a hibaelhárítás és
egyéb információk kényelmes ellenőrzését a mobiltelefonjáról.

*  A széleskörben elterjedt okostelefon-használatra épül és nagyobb USP diverzifikációt kínál.
*  Tökéletes megoldás azon vásárlóink számára, akik nem tudják a légkondicionálójukra vonatkozó információkat a kijelzőn vagy a távvezérlőn 

megtekinteni.
*  Tökéletesítve az aktuális NFC (rövid hatótávú kommunikáció) hibameghatározási funkciók alapján, melyeket a sugárzási távolságok 

korlátoznak.

 

Hibameghatározás  

okostelefonnal

Hogyan működik?
Az okos hibameghatározás használata
A „Smart Diagnosis” gomb megnyomása (Tartsa lenyomva            5 másodpercig) a távirányítón.

Intelligens szabályzás
LG lakossági légkondicionálók 2016

Előnyök
Felhasználói üzemmód Szerviz üzemmód

-  Ismerje meg jobban a terméket és ellenőrizze a működési 
állapotát és információkat.

-  Intuitív hibameghatározás az aktuális és a korábbi adatok 
összevetésével.

-  A rendszer teljesítményének fenntartása és a meghibáso-
dások csökkentése az egység működési állapotának gyors 
visszaigazolásával.

-  A termék működési állapotának egyszerű ellenőrzése kijelzés 
nélkül vagy korlátozott információk esetén.

-  Energiamegtakarítás a kulcsfontosságú üzemelési információk és 
áramfogyasztás követésével.

-  A könnyen érthető hibajelentések egyszerűvé és kényelmessé 
teszik a megoldást és a szervizközponttal történő kommunikációt.

-  A Karbantartási útmutató használata segít az eszköz teljesít-
ményének jobb kihasználásában és a termék élettartamának 
meghosszabbításában.

What is the Smart Diagnosis?

How It Works

Smart Diagnosis allows users to conveniently check setup, installation, troubleshooting 
and other information directly from a smartphone. 

- Easily check operational status of a product without 
   a display or one that provides limited information

- Save energy by monitoring key operational information 
   and power consumption

- Easy-to-understand error messages make reaching 
   a solution and corresponding with the service center 
   simple and convenient
 
- Using the Maintenance Guide helps to improve device 
   performance and expand product life

- Understand the product better by easily confirming 
  operational status and information

- Intuitively diagnose problems by comparing current and 
   past usage data 

- Maintain installation capabilities and reduce installation 
   errors by quickly confirming device operational status

* Builds upon widespread smartphone use and offers greater USP diversification 

* Perfect for consumers who are unable to view information about their air conditioner 
   via a display or remote control. 

* Improves upon current NFC diagnostic functions, which are limited by transmission distances 
❶ Sends IR Signal

❷ Transmits Sound & Information

❸ Displays Product
Information

Using Smart Diagnosis
Pushing the Smart Diagnosis button (Pushing             button for 5 seconds) on the remote
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Futassa az okos hibameghatározás 
alkalmazást és nyomja meg a „Receive” 

gombot az akusztikus kommunikációs jel
(sípoló hang) fogadásához.

Futassa a „Recording” 
(rögzítés) alkalmazást az 

okostelefonján.

nyomja meg a „Smart diagnosis” 
gombot az akusztikus kommunikációs jel 

fogadásához, melyet a beltéri egység
küld az alkalmazás révén.

nyomja meg a „Smart diagnosis” 
gombot az akusztikus kommunikációs jel 
fogadásához, melyet a beltéri egység küld 

az alkalmazás révén.

Hangzó kommunikációs jel
továbbítása a kommunikációs 

hálózaton át.

Szerviztechnikus
szerviztechnikusnak.

Okos hibameghatározás alkalmazás 
futattása és a „Receive” (fogadás) 
gomb megnyomása az akusztikus

kommunikációs jel fogadására

Az okosellenőrzési alkalmazás 
bezárása után (kattintás a 

„Home” gombra), megindul a 
rögzített fájl lejátszása

Fogadott
rögzített fájl

lejátszása

Adatok
áttekintése a

rögzített fájlon
keresztül

Fogadott 
adatok

áttekintése

Az okostelefon hangszórójá-
ról továbbított akusztikus

kommunikációs jel fogadása

Okos hibameghatározás futat-
tása és a „Receive” (megkap) 

gomb megnyomása az akuszti-
kus kommunikációs jelhez

Ügyfél
hivásvárakoztatása

A fájlt küldje el a
szerviztechnikusnak.

Adatok fogadása a
terméktől

és a képernyőképről.

Elkészített kép küldése
a szerviztechnikusnak

Fogadott kép
megtekintése

1. Az okos hibameghatározásról készített képet továbbítja (Android / iOS)

2. Rögzített fájl továbbítása (csak az Android-nál)

What is the Smart Diagnosis?

How It Works

Smart Diagnosis allows users to conveniently check setup, installation, troubleshooting 
and other information directly from a smartphone. 

Benefit

- Easily check operational status of a product without 
   a display or one that provides limited information

- Save energy by monitoring key operational information 
   and power consumption

- Easy-to-understand error messages make reaching 
   a solution and corresponding with the service center 
   simple and convenient
 
- Using the Maintenance Guide helps to improve device 
   performance and expand product life

- Understand the product better by easily confirming 
  operational status and information

- Intuitively diagnose problems by comparing current and 
   past usage data 

- Maintain installation capabilities and reduce installation 
   errors by quickly confirming device operational status

Consumer Mode Service Mode

* Builds upon widespread smartphone use and offers greater USP diversification 

* Perfect for consumers who are unable to view information about their air conditioner 
   via a display or remote control. 

* Improves upon current NFC diagnostic functions, which are limited by transmission distances 
❶ IR jel továbbítása. 

❷ Hang- és adattovábbítás.

❸ Termékadatok
kijelzése.

Using Smart Diagnosis
Pushing the Smart Diagnosis button (Pushing             button for 5 seconds) on the remote

By using 
Landline Network

Service 
technicianCustomer

On call-waiting with 
service technician

Sound communication signal transmission 
through communication network

On call-waiting 
with customer

Run Smart Diagnosis App and 
click "Receive" button for acoustic 

communication signal

Receive acoustic communication 
signal transmitted from 
the smartphone speaker

Review received data

By using
Smartphones

Service 
technicianCustomer

Run "Recording" app 
on smartphone

Press Smart Diagnosis button and 
record acoustic communication signal 

from the indoor unit

Send the file to 
service technician

Run Smart Diagnosis App and 
press "Receive" button for 

acoustic communication signal

Play received recording fileAfter closing smart checking 
app by pressing 'Home' button, 

a recording file playing

Review data through 
recorded file

2. Transmit Recorded File (Android Only)

Service 
technicianCustomer

Run Smart Diagnosis app and 
press "Receive" button for acoustic 

communication signal (beeping sound)

Press Smart Diagnosis  button to receive 
acoustic communication signal transmitted 

by the indoor unit through the app

Receive data from the 
product and screen shot

Send captured image 
to the service technician

Review received image

1. Transmit Captured Image of Smart Diagnosis (Android/ iOS)

* A termékleírás modellenként változhat.
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Megoldandó probléma

 
Intelligens szabályzás

LG lakossági légkondicionálók 2016

Előnyök
A légkondicionáló hosszabb élettartama

Értesíti Önt, ha alacsony a hűtőközeg
szintje.
Alacsony hűtőközegszint észlelésekor,
a kijelzőn felváltva jelenik meg a „CH” és a „36”.

Belső szigetelés
olvad

Olaj okozta tűz Forgórész
kiégett

Értesítés a hűtőközeg alacsony

szintjéről  

Ha a légkondicionálóban alacsony a hűtőközeg szintje, akkor elégtelen a hűtés, így a szobalevegő továbbra is meleg marad.
Ha ezt a hibát nem vesszük észre kellő időben, akkor az egység komolyan károsodhat.

Hogyan működik?
Az alacsony hűtőközegszint korai észlelése
Korlátozza a motor fordulatszámát, kivéve amikor a légkondicionáló túlterhelt.

Ha a következő három körülmény áll fenn 15 percig vagy tovább, ellenőrizni kell a légkondicionáló hűtőközegének a szintjét.

1) Légkondicionáló leállt.       2) Fűtés nem működik.       3) Hűtőközeg mennyisége nem mérhető.

Hűtőközeg-szintek és kimenő hőmérséklet

Az alacsony hűtőközeg-szint 3 jele
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0 2010 30 40 50 60 70 80 90 100 Hűtőközeg

Alacsony teljesítmény mellett, a hűtőközeg
alacsony szintjét a normál szint 20-30%-a jelenti.

Fordulatszám csökkentés és 
hűtőközeg megtartás

Normál hűtőközegszint érzékelése
60%-nál vagy a normál szinttől
magas abb szintnél.

Hatékonyság
Teljesítmény

Alacsony hűtőközegszint érzékelése 40%-nál
vagy alacsonyabb szinteken.

3 2 1

A hibaérzékelés

1) Hibamegállapítás a levegő és a cső hőmérséklet-különbsége alapján.
2) Hibamegállapítás a kifúvás és a kifúvási célhőmérséklet közötti különbség alapján.       3) Hibamegállapítás az áramfogyasztás alapján.

* A termékleírás modellenként változhat.
* Kisérleti feltételektől függ.

* Egyes modelleknél a „CH” és „8” kijelzés jelenik meg váltakozva.

Alacsony hűtőközegszint 
érzékelése

Az alacsony hűtőközegszintre vonatkozó korai értesítés megvédi a légkondicionálót a
megrongálódástól.
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TERMÉKSPECIFIKáCIó LG lakossági légkondicionálók 2016

ASNW096MMS6 / ASNW126MMS6

ASUW096MMS6 / ASUW126MMS6

Elem Megnevezés Megjegyzés

1 Előlap

2 Kijelző és jelvevő

3 Levegőbeszívó rács 

4 Kiüthető nyílás Csőhöz és kábelhez

5  Szerelőlap 

(Mértékegység: mm)

(Mértékegység: mm)

Elem Megnevezés 

1 Légkifuvó díszrács

2  Gázcsőcsatlakozás 

3  Folyadékcső-csatlakozás

4 Vezérlő doboz 

5 Földelő csavar

4
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Inverter Single

Inverter Single

1

Gas Pipe Connection Port

Part Name

Air Dicharge Grille

Liquid Pipe Connection Port

Power & Transmission connection

No.

2

4
Earth Screw5

3

1
Remark

Note
1. The unit should be installed according to installation manual 

which is in the product box.
2. The unit is powered from the outdoor unit. So power cable 

should be connected with the outdoor unit.

CHASSIS : UE

D24CM (ASUW246K1R0)

34
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5

63
0

51
3

31
9

25 76
.4 79

Ø531
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320301

546 160
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[ Unit : mm ]
* A termék fluórozott üvegházhatású közeget (R410a) tartalmaz.

Egység 9K 12K
Beltéri modell elnevezése ASNW096MMS6 ASNW126MMS6
Kültéri modell elnevezése ASUW096MMS6 ASUW126MMS6
Beltéri egység
Teljesítmény Hűtés Min./Névl./Max. W 300/2500/3800 300/3500/4040

Fűtés Min./Névl./Max. W 300/3200/6600 300/4000/6800
Fűtés -7°C Névleges W 4300 4600

Bemeneti teljesítmény Hűtés Névleges W 490 830
Fűtés +7°C Névleges W 570 770

EER W/W 5.10 4.22 
S.E.E.R. 9.3 9.2
Névleges hűtőteljesítmény kW 2.5 3.5
COP W/W 5.61 5.19 
S.C.O.P. 5.3 5.3 
Névleges fűtőteljesítmény kW 3.2 3.8 
Energiahatékonysági osztály Hűtés A+++ A+++

Fűtés A+++ A+++
Éves energiafogyasztás Hűtés kWh 95 132

Fűtés kWh 855 985
Hangnyomásszint Hűtés S/L/M/H dBA 17/25/33/39 17/25/33/39

Fűtés dBA 25/33/39 25/33/39
Hangerőszint Hűtés Magas dBA 58 58
Légáramlás mértéke  Hűtés S/L/M/H m³/min 5.0 /8.5 /11.5 /14.5 5.0 /8.5 /11.5/14.5  

Max.(táp) m³/min 15.5 15.5 
Fűtés L/M/H m³/min 9.5/12.5/16.5   9.5/12.5/16.5   

Páramentesítés mértéke l/h 1.5 1.7
Üzemi áramfelvétel Hűtés Névleges/Max. A 2.5/6.0  3.9/6.0  

Fűtés Névleges/Max. A 2.9/7.0  3.7/7.0  
Indítási áramfelvétel Hűtés Névleges A 2.5 3.9 

Fűtés Névleges A 2.9 3.7 
Tápellátás Ø / V /Hz 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50
Megszakító A 15 15
Tápkábel N. x mm² 3 x 1.0 3 x 1.0
Táp-és adatkábel N. x mm² 4 x 1.0 (földeléssel együtt) 4 x 1.0 (földeléssel együtt)
Méretek mm 875 x 295 x 235 875 x 295 x 235
Nettó tömeg kg 11.5 11.5
Ventilátormotor kimenő teljesítménye W 30 30

Kültéri egység
Működési tartomány Hűtés Min.~Max. °CDB -10~48 -10~48

Fűtés Min.~Max. °CDB -15~24 -15~24
Hangnyomásszint Hűtés Magas dBA 48 48

Fűtés Magas dBA 48 48
Hangerőszint Hűtés Magas dBA 65 65
Légáramlás mértéke  Magas m³/min 40 40
Csővezeték-hálózat Hosszúság (kült.e./belt.e.)  Min. m 3 3

Max. m 20 20
Szintkülönbség (kült.e./belt.e.) Max. m 10 10

Csővezeték-csatlakozás Folyadék OD (Kültéri) mm 6.35 6.35
OD (Kültéri) Hüvelyk (1/4) (1/4)

Gáz  OD (Kültéri) mm 9.52 9.52
OD (Kültéri) Hüvelyk (3/8) (3/8)

Dréncső OD (Kültéri) mm 21.5 21.5
OD (Kültéri) Hüvelyk 0.85 0.85

Hűtőközeg Típus R410A R410A
Töltés 5,0 m-en g 1,150 1,150
Utántöltés g/m 20 20

Ventilátormotor kimenő teljesítménye W 85 85
Kompresszor típusa Rotációs iker Rotációs iker
Nettó tömeg kg 42 42
Méretek mm 870 x 655 x 320 870 x 655 x 320

9K

H09AL
12K

H12AL

Aktív energia-
szabályozás

24p

          
Automatikus 
tisztítás

44p

Kettős 
védelmet 
nyújtó szűrő

48p 50p

Gyors
és egyszerű
telepítés

60p

Wi-Fi 
előkészítés

Választható

64p

Alacsony
zajszint  
17 dB

56p

Csendes
üzemmód 
3 dB

58p

Négyirányú 
légterelés
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Jet Cool
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  * S : Alvó / L : Alacsony / M : Közepes / H : Magas 
** A termékleírás, kialakítás és a jellemzők előzetes bejelentés nélkül változtathatóak.
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ASUW0963WB0(G09WL) ASUW1263WB0(G12WL)
ASUW096MUF3(H09AK)    ASUW096BUS3(S09AK) 
ASUW126MUF3(H12AK)    ASUW126BUS3(S12AK)
ASUW096NRR0(A09LL) ANUW126NRR0(A12LL)
ASUW1862EF0(P18EL) ASUW1862WR0(D18RL)

[Unit : mm]

ASUW0963WB0 / ASUW1263WB0

Elem Megnevezés Megjegyzés

1 Előlap

2 Jelvevő

3  Szerelőlap 

(Mértékegység: mm)

(Mértékegység: mm)

Elem Megnevezés 

1 Légkifuvó díszrács

2  Gázcsőcsatlakozás 

3  Folyadékcső-csatlakozás

4 Vezérlő doboz 

5 Földelő csavar

TERMÉKSPECIFIKáCIó LG lakossági légkondicionálók 2016

* A termék fluórozott üvegházhatású közeget (R410a) tartalmaz.

9K

G09WL
12K

G12WL

Alacsony
zajszint  
19 dB

56p

Csendes
üzemmód 
3 dB

58p

Wi-Fi 
előkészítés

Választható

64p

Három- 
irányú 
légáramlás

Jet Cool
(gyors hűtés)
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Kettős 
védelmet 
nyújtó szűrő

48p

Automatikus 
tisztítás

50p

Gyors 
fűtés

34p

Gyors
és egyszerű
telepítés

60p

Egység 9K 12K
Beltéri modell elnevezése ASNW0963WB0 ASNW1263WB0
Kültéri modell elnevezése ASUW0963WB0 ASUW1263WB0
Beltéri egység
Teljesítmény Hűtés Min./Névl./Max. W 1300/2500/3500 1300/3500/4000

Fűtés Min./Névl./Max. W 1300/3000/4200 1300/3500/5000
Fűtés -7°C Névleges W 3200 3700

Bemeneti teljesítmény Hűtés Névleges W 690 1090
Fűtés +7°C Névleges W 830 970

EER W/W 3.61 3.21 
S.E.E.R. 5.70 5.60 
Névleges hűtőteljesítmény kW 2.50 3.50 
COP W/W 3.61 3.61 
S.C.O.P. 3.80 3.80 
Névleges fűtőteljesítmény kW 2.70 3.30 
S.E.E.R. 5.7 5.6
S.C.O.P. 3.8 3.8
Energiahatékonysági osztály Hűtés A+ A+

Fűtés A A
Éves energiafogyasztás Hűtés kWh 170 220

Fűtés kWh 1100 1224
Tápellátás Ø / V /Hz 1/220~240/50 1/220~240/50
Hangnyomásszint Hűtés S/L/M/H dBA 19/29/34/39 19/29/34/39

Fűtés S/L/M/H dBA 32/35/39 32/35/39
Hangerőszint Hűtés Magas dBA 60 60
Légáramlás mértéke  Hűtés Max.(táp) m³/min 9.7 10.5
Légáramlás mértéke  Hűtés S/L/M/H m³/min 4.5/6.0/7.0/8.0 4.5/6.0/7.0/8.0 

Fűtés L/M/H m³/min 6.6/7.5/8.5 6.6/7.5/8.5
Páramentesítés mértéke l/h 1.2 1.5
Üzemi áramfelvétel Hűtés Névleges/Max. A 4/6.0 5/6.0

Fűtés Névleges/Max. A 4/7.0 4.5/7.0
Indítási áramfelvétel Hűtés Névleges A 4 5

Fűtés Névleges A 4 4.5
Megszakító A 15 15
Tápkábel N. x mm² 3*1.0 3*1.0
Táp-és adatkábel N. x mm² 4 x 1.0 (földeléssel együtt) 4 x 1.0 (földeléssel együtt)
Méretek mm 645 x 645 x 121 645 x 645 x 121
Nettó tömeg kg 18 18
Ventilátormotor kimenő teljesítménye W 32.7 32.7

Kültéri egység
Működési tartomány Hűtés Min.~Max. °CDB -10~48 -10~48

Fűtés Min.~Max. °CDB -15~24 -15~24
Hangnyomásszint Hűtés Magas dBA 45 45

Fűtés Magas dBA 45 45
Hangerőszint Hűtés Magas dBA 65 65
Légáramlás mértéke  Hűtés Magas m³/min 33 33
Csővezeték-hálózat Hosszúság (kült.e./belt.e.)  Min. m - -

Max. m 15 15
Szintkülönbség (kült.e./belt.e.) Max. m 10 10

Csővezeték-csatlakozás Folyadék OD (Kültéri) mm 6.35 6.35
OD (Kültéri) Hüvelyk 1/4 1/4

Gáz  OD (Kültéri) mm 9.52 9.52
OD (Kültéri) Hüvelyk 3/8 3/8

Dréncső OD (Kültéri) mm 21.5 21.5
OD (Kültéri) Hüvelyk 0.85 0.85

Hűtőközeg Típus R410A R410A
Töltés 7,5 m-en g 1000 1000
Utántöltés g/m 20 20

Ventilátormotor kimenő teljesítménye W 43 43
Kompresszor típusa Rotációs Rotációs
Nettó tömeg kg 34 34
Méretek mm 770 x 545 x 288 770 x 545 x 288

  * S : Alvó / L : Alacsony / M : Közepes / H : Magas 
** A termékleírás, kialakítás és a jellemzők előzetes bejelentés nélkül változtathatóak.
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 Slim

TERMÉKSPECIFIKáCIó LG lakossági légkondicionálók 2016
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ASUW0963WB0(G09WL) ASUW1263WB0(G12WL)
ASUW096MUF3(H09AK)    ASUW096BUS3(S09AK) 
ASUW126MUF3(H12AK)    ASUW126BUS3(S12AK)
ASUW096NRR0(A09LL) ANUW126NRR0(A12LL)
ASUW1862EF0(P18EL) ASUW1862WR0(D18RL)

[Unit : mm]

ASUW096NRR0 / ASUW126NRR0

* A termék fluórozott üvegházhatású közeget (R410a) tartalmaz.

(Mértékegység: mm)
Elem Megnevezés 

1 Légkifuvó díszrács

2  Gázcsőcsatlakozás 

3  Folyadékcső-csatlakozás

4 Vezérlő doboz 

5 Földelő csavar

Elem Megnevezés Megjegyzés

1 Előlap

2 Kijelző

3 Levegőbeszívó rács 

4 Kiüthető nyílás Csőhöz és kábelhez

5  Szerelőlap 

6 Jelvevő

(Mértékegység: mm)

Egység 9K 12K
Beltéri modell elnevezése ASNW096NRR0 ASNW126NRR0
Kültéri modell elnevezése ASUW096NRR0 ASUW126NRR0
Beltéri egység
Teljesítmény Hűtés Min./Névl./Max. W 890/2500/3700 890/3500/4040

Fűtés Min./Névl./Max. W 890/3200/5000 890/4000/6000
Fűtés -7°C Névleges W 3200 3800

Bemeneti teljesítmény Hűtés Névleges W 580 940
Fűtés +7°C Névleges W 780 1000

EER W/W 4.3 3.72
S.E.E.R. 6.7 6.4
Névleges hűtőteljesítmény kW 2.5 3.5
COP W/W 4.1 4.0 
S.C.O.P. 4.0 4.0 
Névleges fűtőteljesítmény kW 2.7 3.5 
Energiahatékonysági osztály Hűtés A++ A++

Fűtés A+ A+
Éves energiafogyasztás Hűtés kWh 142 190

Fűtés kWh 1120 1350
Hangnyomásszint Hűtés S/L/M/H dBA 19/24/33/39 19/24/33/39

Fűtés L/M/H dBA 24/33/39 24/33/39
Hangerőszint Hűtés Magas dBA 60 60
Légáramlás mértéke  Hűtés S/L/M/H m³/min 3.5/5.5/7/8 3.5/5.5/7/8

Max.(táp) m³/min 14 14
Fűtés L/M/H m³/min 6/7.5/8.5 6/7.5/8.5

Páramentesítés mértéke l/h 1.1 1.3
Üzemi áramfelvétel Hűtés Névleges/Max. A 3.5/6.0 4.1/6.0  

Fűtés Névleges/Max. A 4/7.0 4.4/7.0 
Indítási áramfelvétel Hűtés Névleges A 3.5 4.1

Fűtés Névleges A 4 4.4
Tápellátás Ø / V /Hz 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50
Megszakító A 15 15
Tápkábel N. x mm² 3*1.0 3*1.0
Táp-és adatkábel N. x mm² 4 x 1.0 (földeléssel együtt) 4 x 1.0 (földeléssel együtt)
Méretek mm 957 x 305 x 177 957 x 305 x 177
Nettó tömeg kg 11.5 11.5
Ventilátormotor kimenő teljesítménye W 30 30

Kültéri egység
Működési tartomány Hűtés Min.~Max. °CDB -10~48 -10~48

Fűtés Min.~Max. °CDB -15~24 -15~24
Hangnyomásszint Hűtés Magas dBA 45 45

Fűtés Magas dBA 45 45
Hangerőszint Hűtés Magas dBA 65 65
Légáramlás mértéke  Hűtés Magas m³/min 33 33
Csővezeték-hálózat Hosszúság (kült.e./belt.e.)  Min. m 2 2

Max. m 20 20
Szintkülönbség (kült.e./belt.e.) Max. m 10 10

Csővezeték-csatlakozás Folyadék OD (Kültéri) mm 6.35 6.35
OD (Kültéri) Hüvelyk (1/4) (1/4)

Gáz  OD (Kültéri) mm 9.52 9.52
OD (Kültéri) Hüvelyk (3/8) (3/8)

Dréncső OD (Kültéri) mm 21.5 21.5
OD (Kültéri) Hüvelyk 0.85 0.85

Hűtőközeg Típus R410A R410A
Töltés 7,5 m-en g 1,000 1,000
Utántöltés g/m 20 20

Ventilátormotor kimenő teljesítménye W 43 43
Kompresszor típusa 1P Rotációs 1P Rotációs
Nettó tömeg kg 34 34
Méretek mm 770 x 545 x 288 770 x 545 x 288

9K

A09LL
12K

A12LL
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szabályozás

24p
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kijelző

26p

Négyirányú 
légterelés

32p 44p
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nyújtó szűrő

48p

Automatikus 
tisztítás

50p46p

          
Porszűrő

Gyors
és egyszerű
telepítés

60p

Wi-Fi 
előkészítés

Választható

64p

Csendes
üzemmód

58p

Jet Cool
(gyors hűtés)

33p

Gyors 
fűtés

34p

Alacsony
zajszint  
19 dB

56p

Ionizátor

Ionizátor

3M technológiával  
tökéletesítve

  * S : Alvó / L : Alacsony / M : Közepes / H : Magas 
** A termékleírás, kialakítás és a jellemzők előzetes bejelentés nélkül változtathatóak.
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* A termék fluórozott üvegházhatású közeget (R410a) tartalmaz.

(Mértékegység: mm)
Elem Megnevezés Megjegyzés

1 Előlap

2 Kijelző és jelvevő

3 Légszűrő

4 Kiüthető nyílás Csőhöz és kábelhez

5  Szerelőlap  

Elem Megnevezés 

1 Légkifuvó díszrács

2  Gázcsőcsatlakozás 

3  Folyadékcső-csatlakozás

4 Vezérlő doboz 

5 Földelő csavar

(Mértékegység: mm)

Egység 18K
Beltéri modell elnevezése ASNW186CRR4
Kültéri modell elnevezése ASUW186CRR4
Beltéri egység
Teljesítmény Hűtés Min./Névl./Max. W 900/5200/6000

Fűtés Min./Névl./Max. W 900/6300/9000
Fűtés -7°C Névleges W 5400

Bemeneti teljesítmény Hűtés Névleges W 1,500
Fűtés +7°C Névleges W 1,650

EER W/W 3.47
S.E.E.R. 6.1
Névleges hűtőteljesítmény kW 5.2
COP W/W 3.82
S.C.O.P. 3.8 
Névleges fűtőteljesítmény kW 5.2
Energiahatékonysági osztály Hűtés A++

Fűtés A
Éves energiafogyasztás Hűtés kWh 299

Fűtés kWh 1916
Hangnyomásszint Hűtés S/L/M/H dBA 29/35/40/42

Fűtés L/M/H dBA 35/40/42
Hangerőszint Hűtés Magas dBA 60
Légáramlás mértéke  Hűtés S/L/M/H m³/min 8.5/10.5/12.5/14.5

Max.(táp) m³/min 19
Fűtés L/M/H m³/min 10.5/12.5/14.5

Páramentesítés mértéke l/h 2
Üzemi áramfelvétel Hűtés Névleges/Max. A 6.6/7.8

Fűtés Névleges/Max. A 7.3/9.4
Indítási áramfelvétel Hűtés Névleges A 6.6

Fűtés Névleges A 7.3
Tápellátás Ø / V /Hz 1 / 220-240 / 50
Megszakító A 20
Tápkábel N. x mm² 3 x 1.5
Táp-és adatkábel N. x mm² 4 x 1.0 (földeléssel együtt) 
Méretek mm 1030 x 325 x 245
Nettó tömeg kg 15.5
Ventilátormotor kimenő teljesítménye W 30

Kültéri egység
Működési tartomány Hűtés Min.~Max. °CDB -10~48

Fűtés Min.~Max. °CDB -15~24
Hangnyomásszint Hűtés Magas dBA 54

Fűtés Magas dBA 54
Hangerőszint Hűtés Magas dBA 65
Légáramlás mértéke  Hűtés Magas m³/min 50
Csővezeték-hálózat Hosszúság (kült.e./belt.e.)  Min. m -

Max. m 20
Szintkülönbség (kült.e./belt.e.) Max. m 10

Csővezeték-csatlakozás Folyadék OD (Kültéri) mm 6.35
OD (Kültéri) Hüvelyk (1/4) 

Gáz  OD (Kültéri) mm 12.7
OD (Kültéri) Hüvelyk (1/2)

Dréncső OD (Kültéri) mm 21.5
OD (Kültéri) Hüvelyk 0.85

Hűtőközeg Típus R410A
Töltés 7,5 m-en g 1350
Utántöltés g/m 20

Ventilátormotor kimenő teljesítménye W 85
Kompresszor típusa Rotációs iker
Nettó tömeg kg 44
Méretek mm 870 x 655 x 320

18K

A18RL

Aktív energia-
szabályozás

24p
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Gyors
és egyszerű
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60p

Wi-Fi 
előkészítés

Választható

64p

Csendes
üzemmód
3dB

58p

          
PorszűrőIonizátor

Ionizátor

3M technológiával  
tökéletesítve

  * S : Alvó / L : Alacsony / M : Közepes / H : Magas 
** A termékleírás, kialakítás és a jellemzők előzetes bejelentés nélkül változtathatóak.
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Deluxe
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ASUW0963WB0(G09WL) ASUW1263WB0(G12WL)
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ASUW126MUF3(H12AK)    ASUW126BUS3(S12AK)
ASUW096NRR0(A09LL) ANUW126NRR0(A12LL)
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[Unit : mm]

ASNW096J1R1 / ASNW126J1R1
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* A termék fluórozott üvegházhatású közeget (R410a) tartalmaz.
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Elem Megnevezés Megjegyzés

1 Előlap

2 Kijelző és jelvevő Rejtett

3 Légszűrő

4 Kiüthető nyílás Csőhöz és kábelhez

(Mértékegység: mm)

Elem Megnevezés 

1 Légkifuvó díszrács

2  Gázcsőcsatlakozás 

3  Folyadékcső-csatlakozás

4 Vezérlő doboz 

5 Földelő csavar

(Mértékegység: mm)

Egység 9K 12K
Beltéri modell elnevezése ASNW096J1R1 ASNW126J1R1
Kültéri modell elnevezése ASUW096J1R1 ASUW126J1R1
Beltéri egység
Teljesítmény Hűtés Min./Névl./Max. W 890/2500/3700 890/3500/4040

Fűtés +7°C Min./Névl./Max. W 890/3200/5000 890/4000/6000
Fűtés -7°C Névleges W 3200 3800

Bemeneti teljesítmény Hűtés Névleges W 556 898
Fűtés +7°C Névleges W 712 975

EER W/W 4.5 3.9 
S.E.E.R. 7.7 7.6 
Névleges hűtőteljesítmény kW 2.5 3.5
COP W/W 4.5 4.1
S.C.O.P. 4.6 4.6 
Névleges fűtőteljesítmény kW 2.8 2.9 
Energiahatékonysági osztály Hűtés A++ A++

Fűtés A++ A++
Éves energiafogyasztás Hűtés kWh 114 162

Fűtés kWh 853 883
Hangnyomásszint Hűtés S/L/M/H dBA 19/24/35/40 19/24/35/40

Fűtés L/M/H dBA 24/35/40 24/35/40
Hangerőszint Hűtés Magas dBA 59 59
Légáramlás mértéke  Hűtés S/L/M/H m³/min 3.5 /5.5 /9.0 /11.0 3.5 /5.5 /9.0 /11.0 

Max.(táp) m³/min 13.0 13.0 
Fűtés L/M/H m³/min 6.5 /9.0 /11.0 6.5 /9.0 /11.0 

Páramentesítés mértéke l/h 1.1 1.3
Üzemi áramfelvétel Hűtés Névleges/Max. A 2.5 /6.0 4.0 /6.0 

Fűtés Névleges/Max. A 3.2/7.0 4.3/7.0 
Indítási áramfelvétel Hűtés Névleges A 2.5 4.0 

Fűtés Névleges A 3.2 4.3
Tápellátás Ø / V /Hz 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50
Megszakító A 15 15
Tápkábel N. x mm² 3 x 1.0 3 x 1.0
Táp-és adatkábel N. x mm² 4 x 1.0 (földeléssel együtt) 4 x 1.0 (földeléssel együtt)
Méretek mm 837 x 302 x 189 837 x 302 x 189 
Nettó tömeg kg 8.5 8.5
Ventilátormotor kimenő teljesítménye W 30 30

Kültéri egység
Működési tartomány Hűtés Min.~Max. °CDB -15~48 -15~48

Fűtés Min.~Max. °CDB -15~24 -15~24
Hangnyomásszint Hűtés Magas dBA 47 47

Fűtés Magas dBA 48 48
Hangerőszint Hűtés Magas dBA 65 65
Légáramlás mértéke  Magas m³/min 35 35
Csővezeték-hálózat Hosszúság (kült.e./belt.e.)  Min. m 3 3

Max. m 20 20
Szintkülönbség (kült.e./belt.e.) Max. m 10 10

Csővezeték-csatlakozás Folyadék OD (Kültéri) mm 6.35 6.35
OD (Kültéri) Hüvelyk (1/4) (1/4)

Gáz  OD (Kültéri) mm 9.52 9.52
OD (Kültéri) Hüvelyk (3/8) (3/8)

Dréncső OD (Kültéri) mm 21.5 21.5
OD (Kültéri) Hüvelyk 0.85 0.85

Hűtőközeg Típus R410A R410A
Töltés 7,5 m-en g 1,000 1,000
Utántöltés g/m 20 20

Ventilátormotor kimenő teljesítménye W 43 43
Kompresszor típusa 1P Rotációs 1P Rotációs
Nettó tömeg kg 31 31
Méretek mm 770 x 545 x 288 770 x 545 x 288
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** A termékleírás, kialakítás és a jellemzők előzetes bejelentés nélkül változtathatóak.
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TERMÉKSPECIFIKáCIó LG lakossági légkondicionálók 2016

ASNW186K1R1 / ASNW246K1R1

* A termék fluórozott üvegházhatású közeget (R410a) tartalmaz.
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Elem Megnevezés Megjegyzés

1 Előlap

2 Kijelző és jelvevő Rejtett

3 Légszűrő

4 Kiüthető nyílás Csőhöz és kábelhez

(Mértékegység: mm)

(Mértékegység: mm)
Elem Megnevezés 

1 Légkifuvó díszrács

2  Gázcsőcsatlakozás 

3  Folyadékcső-csatlakozás

4 Vezérlő doboz 

5 Földelő csavar
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Egység 18K 24K
Beltéri modell elnevezése ASNW186K1R1 ASNW246K1R1
Kültéri modell elnevezése ASUW186K1R1 ASUW246K1R1
Beltéri egység
Teljesítmény Hűtés Min./Névl./Max. W 900/5000/5525 900/6600/7420

Fűtés +7°C Min./Névl./Max. W 900/5800/6438 900/7500/8640
Fűtés -7°C Névleges W 3800 4850

Bemeneti teljesítmény Hűtés Névleges W 1,562 2,275
Fűtés +7°C Névleges W 1,611 2,238

EER W/W 3.2 2.9 
S.E.E.R. 7.0 6.5 
Névleges hűtőteljesítmény kW 5.0 6.6 
COP W/W 3.60 3.35
S.C.O.P. 4.2 4.0 
Névleges fűtőteljesítmény kW 4.1 5.0 
Energiahatékonysági osztály Hűtés A++ A++

Fűtés A+ A+
Éves energiafogyasztás Hűtés kWh 250 356 

Fűtés kWh 1367 1770 
Hangnyomásszint Hűtés S/L/M/H dBA 31/34/39/44 31/34/42/47

Fűtés L/M/H dBA 34/39/44 34/42/47
Hangerőszint Hűtés Magas dBA 60 65
Légáramlás mértéke  Hűtés S/L/M/H m³/min 8.0 /10.5 /13.0 /14.5 8.0 /10.5 /13.1 /16.1 

Max.(táp) m³/min 18.0 20.0 
Fűtés L/M/H m³/min 11.0 /13.5 /16.0 11.0 /15.0 /18.5 

Páramentesítés mértéke l/h 1.8 2.5
Üzemi áramfelvétel Hűtés Névleges/Max. A 6.9/9 10.1/14.0 

Fűtés Névleges/Max. A 7.1/9.5 10.4/14.0 
Indítási áramfelvétel Hűtés Névleges A 6.9 10.1

Fűtés Névleges A 7.1 10.4
Tápellátás Ø / V /Hz 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50
Megszakító A 20 25
Tápkábel N. x mm² 3 x 1.5 3 x 2.5
Táp-és adatkábel N. x mm² 4 x 1.0 (földeléssel együtt) 4 x 1.0 (földeléssel együtt) 
Méretek mm 998 x 330 x 210 998 x 330 x 210
Nettó tömeg kg 12.5 12.5
Ventilátormotor kimenő teljesítménye W 60 60

Kültéri egység
Működési tartomány Hűtés Min.~Max. °CDB -15~48 -15~48

Fűtés Min.~Max. °CDB -10~24 -10~24
Hangnyomásszint Hűtés Magas dBA 53 56

Fűtés Magas dBA 55 57
Hangerőszint Hűtés Magas dBA 65 70
Légáramlás mértéke  Magas m³/min 35 50
Csővezeték-hálózat Hosszúság (kült.e./belt.e.)  Min. m - -

Max. m 20 30
Szintkülönbség (kült.e./belt.e.) Max. m 10 15

Csővezeték-csatlakozás Folyadék OD (Kültéri) mm 6.35 6.35
OD (Kültéri) Hüvelyk (1/4) (1/4) 

Gáz  OD (Kültéri) mm 12.7 15.88
OD (Kültéri) Hüvelyk (1/2) (5/8)

Dréncső OD (Kültéri) mm 21.5 21.5
OD (Kültéri) Hüvelyk 0.85 0.85

Hűtőközeg Típus R410A R410A
Töltés 7,5 m-en g 1250 1350
Utántöltés g/m 20 30

Ventilátormotor kimenő teljesítménye W 43 85
Kompresszor típusa Rotációs iker Rotációs iker
Nettó tömeg kg 35.5 46.1
Méretek mm 770 x 545 x 288 870 x 655 x 320
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** A termékleírás, kialakítás és a jellemzők előzetes bejelentés nélkül változtathatóak.
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TERMÉKSPECIFIKáCIó LG lakossági légkondicionálók 2016

USNW096J3A0 / USNW126J3A0

USUW096J3A0 / USUW126J3A0

* A termék fluórozott üvegházhatású közeget (R410a) tartalmaz.

(Mértékegység: mm)
Elem Megnevezés Megjegyzés

1 Előlap

2 Kijelző és jelvevő

3 Légszűrő

4 Kiüthető nyílás Csőhöz és kábelhez

5  Szerelőlap  

(Mértékegység: mm)
Elem Megnevezés 

1 Légkifuvó díszrács

2  Gázcsőcsatlakozás 

3  Folyadékcső-csatlakozás

4 Tápkábel és vezeték

5 Földelő csavar

Egység 9K 12K
Beltéri modell elnevezése USUW096J3A0 USUW126J3A0
Kültéri modell elnevezése USNW096J3A0 USNW126J3A0
Beltéri egység
Teljesítmény Hűtés Min./Névl./Max. W 890/2500/3700 890/3500/4040

Fűtés +7°C Min./Névl./Max. W 890/3200/4100 890/3800/5100
Fűtés -7°C Névleges W 3000 3600

Bemeneti teljesítmény Hűtés Névleges W 670 1080
Fűtés +7°C Névleges W 840 1000

EER W/W 3.73 3.24 
S.E.E.R. 6.5 6.4 
Névleges hűtőteljesítmény kW 2.5 3.5 
COP W/W 3.81 3.80 
S.C.O.P. 4.0 4.0 
Névleges fűtőteljesítmény kW 2.4 2.5 
Energiahatékonysági osztály Hűtés A++ A++

Fűtés A+ A+
Éves energiafogyasztás Hűtés kWh 134 191

Fűtés kWh 840 875
Hangnyomásszint Hűtés S/L/M/H dBA 19/27/35/41 19/27/35/41

Fűtés L/M/H dBA 27/35/41 27/35/41
Hangerőszint Hűtés Magas dBA 59 59
Légáramlás mértéke  Hűtés S/L/M/H m³/min 3.0 /4.2 /7.5 /10.0 3.0 /4.2 /7.5 /10.0 

Max.(táp) m³/min 11.5 12.5 
Fűtés L/M/H m³/min 5.6 /7.2 /10.0 5.6 /7.2 /10.0 

Páramentesítés mértéke l/h 1.1 1.3
Üzemi áramfelvétel Hűtés Névleges/Max. A 3.0 /6.0 4.7 /6.0 

Fűtés Névleges/Max. A 3.7 /7.0 4.5 /7.0 
Indítási áramfelvétel Hűtés Névleges A 3.0 4.7 

Fűtés Névleges A 3.7 4.5 
Tápellátás Ø / V /Hz 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50
Megszakító A 15 15
Tápkábel N. x mm² 3 x 1.0 3 x 1.0
Táp-és adatkábel N. x mm² 4 x 1.0 (földeléssel együtt) 4 x 1.0 (földeléssel együtt)
Méretek mm 837 x 302 x 189 837 x 302 x 189 
Nettó tömeg kg 8.5 8.5
Ventilátormotor kimenő teljesítménye W 30 30

Kültéri egység
Működési tartomány Hűtés Min.~Max. °CDB -10~48 -10~48

Fűtés Min.~Max. °CDB -10~24 -10~24
Hangnyomásszint Hűtés Magas dBA 49 49

Fűtés Magas dBA 50 50
Hangerőszint Hűtés Magas dBA 65 65
Légáramlás mértéke  Magas m³/min 27 27
Csővezeték-hálózat Hosszúság (kült.e./belt.e.)  Min. m 3 3

Max. m 15 15
Szintkülönbség (kült.e./belt.e.) Max. m 7 7

Csővezeték-csatlakozás Folyadék OD (Kültéri) mm 6.35 6.35
OD (Kültéri) Hüvelyk (1/4) (1/4)

Gáz  OD (Kültéri) mm 9.52 9.52
OD (Kültéri) Hüvelyk (3/8) (3/8)

Dréncső OD (Kültéri) mm 21.5 21.5
OD (Kültéri) Hüvelyk 0.85 0.85

Hűtőközeg Típus R410A R410A
Töltés 7,5 m-en g 950 950
Utántöltés g/m 20 20

Ventilátormotor kimenő teljesítménye W 43 43
Kompresszor típusa 1P Rotációs 1P Rotációs
Nettó tömeg kg 29 29
Méretek mm 717 x 483 x 230 717 x 483 x 230
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  * S : Alvó / L : Alacsony / M : Közepes / H : Magas 
** A termékleírás, kialakítás és a jellemzők előzetes bejelentés nélkül változtathatóak.



LG LAKOSSÁGI LÉGKONDICIONÁLÓK 201686 87LG LAKOSSÁGI LÉGKONDICIONÁLÓK 2016

Silence

TERMÉKSPECIFIKáCIó LG lakossági légkondicionálók 2016

Egység 18K 24K
Beltéri modell elnevezése USUW186K3A0 USUW246K3A0
Kültéri modell elnevezése USNW186K3A0 USNW246K3A0
Beltéri egység
Teljesítmény Hűtés Min./Névl./Max. W 900/5000/5525 900/6600/7420

Fűtés +7°C Min./Névl./Max. W 900/5800/6438 900/7500/8640
Fűtés -7°C Névleges W 3800 4850

Bemeneti teljesítmény Hűtés Névleges W 1587 2275
Fűtés +7°C Névleges W 1611 2308

EER W/W 3.15 2.90 
S.E.E.R. 6.5 6.2 
Névleges hűtőteljesítmény kW 5.0 6.6 
COP W/W 3.60 3.25 
S.C.O.P. 4.0 3.9 
Névleges fűtőteljesítmény kW 3.9 5.0 
Energiahatékonysági osztály Hűtés A++ A++

Fűtés A+ A
Éves energiafogyasztás Hűtés kWh 269 372 

Fűtés kWh 1365 1794 
Hangnyomásszint Hűtés S/L/M/H dBA 31/34/39/44 31/34/42/47

Fűtés L/M/H dBA 34/39/44 34/42/47
Hangerőszint Hűtés Magas dBA 60 65
Légáramlás mértéke  Hűtés S/L/M/H m³/min 8.0 /10.5 /13.0 / 14.5 8.0 /10.5 /13.1 / 16.1

Max.(táp) m³/min 18.0 20.0 
Fűtés L/M/H m³/min 11.0 /13.5 /16.0 11.0 /15.0 /18.5 

Páramentesítés mértéke l/h 1.8 2.5
Üzemi áramfelvétel Hűtés Névleges/Max. A 6.9/9.0 10.1/14.0 

Fűtés Névleges/Max. A 7.1 /9.5 10.4 /14.0 
Indítási áramfelvétel Hűtés Névleges A 6.9 10.1

Fűtés Névleges A 7.1 10.4 
Tápellátás Ø / V /Hz 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50
Megszakító A 20 25
Tápkábel N. x mm² 3 x 1.5 3 x 2.5
Táp-és adatkábel N. x mm² 4 x 1.0 (földeléssel együtt) 4 x 1.0 (földeléssel együtt) 
Méretek mm 998 x 330 x 210 998 x 330 x 210
Nettó tömeg kg 11.6 12.5
Ventilátormotor kimenő teljesítménye W 30 60

Kültéri egység
Működési tartomány Hűtés Min.~Max. °CDB -15~48 -15~48

Fűtés Min.~Max. °CDB -10~24 -10~24
Hangnyomásszint Hűtés Magas dBA 53 56

Fűtés Magas dBA 55 57
Hangerőszint Hűtés Magas dBA 65 70
Légáramlás mértéke  Magas m³/min 35 50
Csővezeték-hálózat Hosszúság (kült.e./belt.e.)  Min. m 3 3

Max. m 20 30
Szintkülönbség (kült.e./belt.e.) Max. m 10 15

Csővezeték-csatlakozás Folyadék OD (Kültéri) mm 6.35 6.35
OD (Kültéri) Hüvelyk (1/4) (1/4) 

Gáz  OD (Kültéri) mm 12.7 15.88
OD (Kültéri) Hüvelyk (1/2) (5/8)

Dréncső OD (Kültéri) mm 21.5 21.5
OD (Kültéri) Hüvelyk 0.85 0.85

Hűtőközeg Típus R410A R410A
Töltés 7,5 m-en g 1200 1350
Utántöltés g/m 20 30

Ventilátormotor kimenő teljesítménye W 43 85
Kompresszor típusa Rotációs iker Rotációs iker
Nettó tömeg kg 36.7 46
Méretek mm 770 x 545 x 288 870 x 655 x 320

USNW186K3A0 / USNW246K3A0

USUW246K3A0USUW186K3A0

(Mértékegység: mm)
Elem Megnevezés 

1 Légkifuvó díszrács

2  Gázcsőcsatlakozás 

3  Folyadékcső-csatlakozás

4 Vezérlő doboz 

5 Földelő csavar

(Mértékegység: mm)
Elem Megnevezés Megjegyzés

1 Előlap

2 Kijelző és jelvevő

3 Levegőbeszívó szűrő

4   Szerelőlap  
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CHASSIS : SK

33
0

210

60

60

998

Ø65
Ø65

83

Measuring Tape

Measuring Tape
Hanger

83

Right rear 
piping

Left rear
piping

Place a level on raised tabUnit Outline
C Type: 494 C Type: 504

C Type: 134 C Type: 150

60

60

[ Unit : mm ]

1

4

5

3

2

15
_ W

all M
ounted - 50H

z (R
410A)

Inverter Single

Inverter Single

1

Gas Pipe Connection Port

Part Name

Air Dicharge Grille

Liquid Pipe Connection Port

Power & Transmission connection

No.

2

4
Earth Screw5

3

1
Remark

Note
1. The unit should be installed according to installation manual 

which is in the product box.
2. The unit is powered from the outdoor unit. So power cable 

should be connected with the outdoor unit.

CHASSIS : UE

D24CM (ASUW246K1R0)

34
0

65
5

63
0

51
3

31
9

25 76
.4 79

Ø531

36
0

870

320301

546 160

54.6

4. D
im

ensional draw
ings

[ Unit : mm ]

18K

P18EN
24K

P24EN

Kétirányú 
légterelés

Aktív energia-
szabályozás

24p

Energia- 
fogyasztás- 
kijelző 

26p

Gyors  
hűtés

33p

Gyors 
fűtés

34p

Okos  
hibameg- 
határozás

68p

Kellemes 
légáram

54p

Csendes
üzemmód
3dB

58p

Kettős 
védelmet 
nyújtó szűrő

48p

Automatikus 
tisztítás

50p

Gyors
és egyszerű
telepítés

60p

Wi-Fi 
előkészítés

Választható

64p

* A termék fluórozott üvegházhatású közeget (R410a) tartalmaz.

  * S : Alvó / L : Alacsony / M : Közepes / H : Magas 
** A termékleírás, kialakítás és a jellemzők előzetes bejelentés nélkül változtathatóak.
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Comfort

TERMÉKSPECIFIKáCIó LG lakossági légkondicionálók 2016

USNW096W4A1 USNW126H4A1 

USUW096W4A1 / USUW126H4A1

* A termék fluórozott üvegházhatású közeget (R410a) tartalmaz.

4. D
im

ensional draw
ings

13
_ W

all M
ounted - 50H

z (R
410A)

Inverter Single

Inverter Single

CHASSIS : UA3

462.8

717

717

Ø441

56

266

25
6

23
4

48
3

55
57 10

23
0

27
0

E09EM (USUW096W4A1)
E12EM (USUW126H4A1)

Gas Pipe Connection Port

Part Name

Air Dicharge Grille

Liquid Pipe Connection Port

Power & Transmission connection

No.

2

4
Earth Screw5

3

1
Remark

Note
1. The unit should be installed according to installation manual 

which is in the product box.
2. The unit is powered from the outdoor unit. So power cable 

should be connected with the outdoor unit.

4.2 O
utdoor U

nits

[ Unit : mm ]

1
4

5

3

2

756 186

45

50

26
5

1 4

3

2

CHASSIS CODE : SH

USNW096H4A0(E09EL)
USNW126H4A0(E12EL)
USNW096HSA0(Z09SL)
USNW126HSA0(Z12SL)

798 214

29
2

Ø70Ø70

100 145

Right rear 
piping

Left rear
piping

Place a level on raised tab
Unit Outline

199148

399 399

Installation PlateInstallation Plate
Measuring Tape

Measuring Tape
Hanger

1
4

3

2

(Mértékegység: mm)
Elem Megnevezés 

1 Légkifuvó díszrács

2  Gázcsőcsatlakozás 

3  Folyadékcső-csatlakozás

4 Tápkábel és vezeték

5 Földelő csavar

9K

E09EM
12K

E12EM

Kétirányú 
légterelés

Gyors 
fűtés

34p

Kellemes 
légáram

54p

Kettős 
védelmet 
nyújtó szűrő

48p

Automatikus 
tisztítás

50p

Gyors
és egyszerű
telepítés

60p

Wi-Fi 
előkészítés

Választható

64p

Gyors  
hűtés

33p

Egység 9K 12K
Beltéri modell elnevezése USNW096W4A1 USNW126H4A1
Kültéri modell elnevezése USUW096W4A1 USUW126H4A1
Beltéri egység
Teljesítmény Hűtés Min./Névl./Max. W 890/2500/3700 900/3500/4040

Fűtés +7°C Min./Névl./Max. W 890/3200/4100 890/3800/5100
Fűtés -7°C Névleges W 3000 3600

Bemeneti teljesítmény Hűtés Névleges W 730 1,120
Fűtés +7°C Névleges W 950 1,040

EER 3.42 3.13
S.E.E.R. 5.7 5.8
Névleges hűtőteljesítmény kW 2.5 3.5
COP 3.37 3.65
S.C.O.P. 3.8 3.8 
Névleges fűtőteljesítmény kW 2.3 3.2 
Energiahatékonysági osztály Hűtés A+ A+

Fűtés A A
Éves energiafogyasztás Hűtés kWh 154 211 

Fűtés kWh 847 1400 
Hangnyomásszint Hűtés S/L/M/H dBA 20/25/33/39 20/25/33/39

Fűtés L/M/H dBA 28/33/39 28/33/39
Hangerőszint Hűtés Magas dBA 58 58
Légáramlás mértéke  Hűtés S/L/M/H m³/min 3.0 /4.5 /6.0 /7.5 3.5/5.5/8.0 /10.0 

Max.(táp) m³/min 9.0 12.0 
Fűtés L/M/H m³/min 5.0 /6.0 /8.0 6.5/8.0 /10.0 

Páramentesítés mértéke l/h 0.83 1.3
Üzemi áramfelvétel Hűtés Névleges/Max. A 3.2 /6.5 4.9/6.5

Fűtés Névleges/Max. A 4.2/6.0 4.6/6.0 
Indítási áramfelvétel Hűtés Névleges A 3.2 4.9

Fűtés Névleges A 4.2 4.6
Tápellátás Ø / V /Hz 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50
Megszakító A 15 15
Tápkábel N. x mm² 3 x 1.0 3 x 1.0 
Táp-és adatkábel N. x mm² 4 x 0.75 (földeléssel együtt) 4 x 0.75 (földeléssel együtt) 
Méretek mm 756 x 265 x 184 798 x 292 x 214 
Nettó tömeg kg 7.4 8.5
Ventilátormotor kimenő teljesítménye W 30 30

Kültéri egység
Működési tartomány Hűtés Min.~Max. °CDB -10~48 -10~48

Fűtés Min.~Max. °CDB -10~24 -10~24
Hangnyomásszint Hűtés Magas dBA 49 49

Fűtés Magas dBA 49 49
Hangerőszint Hűtés Magas dBA 65 65
Légáramlás mértéke  Magas m³/min 27 27
Csővezeték-hálózat Hosszúság (kült.e./belt.e.)  Min. m 3 3

Max. m 15 15
Szintkülönbség (kült.e./belt.e.) Max. m 7 7

Csővezeték-csatlakozás Folyadék OD (Kültéri) mm 6.35 6.35
OD (Kültéri) Hüvelyk (1/4) (1/4) 

Gáz  OD (Kültéri) mm 9.52 9.52
OD (Kültéri) Hüvelyk (3/8) (3/8) 

Dréncső OD (Kültéri) mm 21.5 21.5
OD (Kültéri) Hüvelyk 0.85 0.85

Hűtőközeg Típus R410A R410A
Töltés 5,0 m-en g 920 970
Utántöltés g/m 20 20

Ventilátormotor kimenő teljesítménye W 43 43
Kompresszor típusa Rotációs Rotációs 
Nettó tömeg kg 28 28
Méretek mm 717 x 483 x 230 717 x 483 x 230

  * S : Alvó / L : Alacsony / M : Közepes / H : Magas 
** A termékleírás, kialakítás és a jellemzők előzetes bejelentés nélkül változtathatóak.
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Comfort

TERMÉKSPECIFIKáCIó LG lakossági légkondicionálók 2016

USNW186M4A1

USUW186M4A1

* A termék fluórozott üvegházhatású közeget (R410a) tartalmaz.

29
6

55

50

885 236

1

2

4

3

Egység 18K
Beltéri modell elnevezése USNW186M4A1
Kültéri modell elnevezése USUW186M4A1
Beltéri egység
Teljesítmény Hűtés Min./Névl./Max. W 900/5000/5400

Fűtés +7°C Min./Névl./Max. W 900/5400/6100
Fűtés -7°C Névleges W 3800

Bemeneti teljesítmény Hűtés Névleges W 1720
Fűtés +7°C Névleges W 1540

EER 2.91 
S.E.E.R. 5.3
Névleges hűtőteljesítmény kW 5.0 
COP 3.51 
S.C.O.P. 3.8 
Névleges fűtőteljesítmény kW 3.8 
Energiahatékonysági osztály Hűtés A

Fűtés A
Éves energiafogyasztás Hűtés kWh 330 

Fűtés kWh 1400 
Hangnyomásszint Hűtés S/L/M/H dBA 29/35/40/42

Fűtés L/M/H dBA 35/40/42
Hangerőszint Hűtés Magas dBA 60
Légáramlás mértéke  Hűtés S/L/M/H m³/min 7.5/9.0/10.5/12.0

Max.(táp) m³/min 17.4 
Fűtés L/M/H m³/min 8.0 /10.0/13.0

Páramentesítés mértéke l/h 1.8
Üzemi áramfelvétel Hűtés Névleges/Max. A 7.8/9.0 

Fűtés Névleges/Max. A 7.0/9.5 
Indítási áramfelvétel Hűtés Névleges A 7.8 

Fűtés Névleges A 7.0 
Tápellátás Ø/V/Hz 1/220-240 / 50
Megszakító A 20
Tápkábel N. x mm² 3 x 1.5
Táp-és adatkábel N. x mm² 4 x 0.75 (földeléssel együtt)
Méretek mm 885 x 296 x 236
Nettó tömeg kg 9.5
Ventilátormotor kimenő teljesítménye W 30

Kültéri egység
Működési tartomány Hűtés Min.~Max. °CDB -10~48

Fűtés Min.~Max. °CDB -10~24
Hangnyomásszint Hűtés Magas dBA 52

Fűtés Magas dBA 54
Hangerőszint Hűtés Magas dBA 65
Légáramlás mértéke  Magas m³/min 32
Csővezeték-hálózat Hosszúság (kült.e./belt.e.)  Min. m -

Max. m 20
Szintkülönbség (kült.e./belt.e.) Max. m 10

Csővezeték-csatlakozás Folyadék OD (Kültéri) mm 6.35
OD (Kültéri) Hüvelyk (1/4)

Gáz  OD (Kültéri) mm 12.7
OD (Kültéri) Hüvelyk (1/2)

Dréncső OD (Kültéri) mm 21.5
OD (Kültéri) Hüvelyk 0.85

Hűtőközeg Típus R410A
Töltés 5,0 m-en g 1,060
Utántöltés g/m 20

Ventilátormotor kimenő teljesítménye W 43
Kompresszor típusa Rotációs
Nettó tömeg kg 34
Méretek mm 770 x 545 x 288

18K

E18EM

Kétirányú 
légterelés

Gyors 
fűtés

34p

Kellemes 
légáram

54p

Kettős 
védelmet 
nyújtó szűrő

48p

Automatikus 
tisztítás

50p

Gyors
és egyszerű
telepítés

60p

Wi-Fi 
előkészítés

Választható

64p

Gyors  
hűtés

33p

  * S : Alvó / L : Alacsony / M : Közepes / H : Magas 
** A termékleírás, kialakítás és a jellemzők előzetes bejelentés nélkül változtathatóak.
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Gomb Kijelzés Leírás

- Légikondicionáló ki-/bekapcsolása.

A kívánt szobahőmérséklet beállítása 
hűtési, fűtési vagy automatikus átvál-
tás üzemmódokban.

KELLEMES 
LÉGÁRAM

A légáram beszabályzása az áramlás 
elterelésére.

LIGHT OFF - A beltéri egység kijelzője 
fényerősségének beállítása.

MODE

Hűtési üzemmód kijelölésére. 

Fűtési üzemmód kijelölésére.

Páramentesítési üzemmód kijelölésére.

Ventilátoros üzemmód kijelölése. 

Automatikus átváltás /
automatikus üzemmód kijelölésére.

FAN
SPEED A légáramintenzitás beszabályzása.

ENERGY
CTRL. Az energiamegtakarítás követése.

JET
MODE

A szoba hőmérsékletének gyors 
módosítására.

A légáram irányának beszabályzása 
függőlegesre vagy vizszintesre.

ROOM
TEMP Kijelzi a szoba hőmérsékletét.

     °C  °F[5sec] Mértékegység átváltása °C  és °F 
között.

SET/
CANCEL - Funkciók és időzítés beállítása /

törlése. 

- Idő beállítása.

- Légikondicionáló ki-/bekapcsolása 
automatikusan

   
- Időzítési beállítások visszavonása

TERMÉKMáRKA LG lakossági légkondicionálók 2016

Tiltó/engedélyező kártya

Távirányító

PDRYCB000  PDRYCB100  PDRYCB400

1. CN-BETáP: Váltakozó áram 220V/ 24V 
2. CN-CC: Fő nyomt. áramkör-csatlakozás
3. CN-DRY(L): SZáRAZÉRINTKEZŐ csatlakozása 
4. CN-DRY(SIG): SZáRAZÉRINTKEZŐ csatlakozása 
5.  CN-DRY(ERROR CHECK): HIBA-ellenőrző kijelző 

csatlakozása 
6. CN-DRY(OPER STATE): Működés-kijelző csatlakozás

98

5
1
2

7
3
6
11

10
4

  1. CN_INDOOR2: A fő <-> potenciálmentes érintkező csatlakozása
  3. CHANGE_OVER_SW: Elágazás-választási kapcsoló
  4. CN_CONTROL: Elágazásbement-jel csatlakozó
  5. CONTROL_MODE_SW: Szabályzási üzemmód kiválasztó-kapcsoló
  6.  SETTING_SW: Kapcsoló a szárazérintkező funkció beállításának 

kiválasztására
  7. TEMP_SETTING: Kapcsoló a kívánt hőmérséklet beállítására
  8. CN_OUT(O1,O2): Kapcsolóblokk a fő üzemmód kijelzésére
  9. CN_OUT(E3,E4): Kapcsolóblokk a fő hiba kijelzésére
10. DISPLAY_LED: LED-lámpa a potenciálmentes érintkezés állapotának kijelzésére
11. RESET_SW: Újraindítás-kapcsoló

2

1
3
4
5
6

Modell PDRYCB000 PDRYCB100 PDRYCB400

Érintkezési pont 1 ellenőrző pont 1 ellenőrző pont 2 ellenőrző pont 

Bemeneti teljesítmény 220 V váltóáram külső   
tápforrásból   

24 V váltóáram külső 
tápforrásból   

5V és 12 V egyenáram a 
beltéri egység nyomtatott 

áramköréből
Feszültség alatti / Feszült-
ségmentes bemenet - - O

Ki-/bekapcs. szabályzása O O O
Lezár/Felold - - O
Ventilátor sebességének beállítása - - O
Termosztát kikapcsolása - - O
Energiamegtakarítás - - O
Hőmérséklet beállítása - - O
Hibakövetés O O O
Üzemelés-követés O O O

  Ellenőrizze az alkalmazható modelleket a kompatibilitás-táblázatban!

Alkatrészleírás

Kombinációs táblázat

Tartozék
kombinációk BTU Artcool

Stylist Athena Artcool Deluxe Silence Comfort

Vezetékes
távirányító

9k O O O O X X
12k O O O O X X
18k - - O O X X
24k - - - O X -

PI485

9k X X X O X X
12k X X X O X X
18k - - O O X X
24k - - - O X -

Tiltó/
engedélyező 

kártya

9k O O O O X X
12k O O O O X X
18k - - O O X X
24k - - - O X -

Wi-Fi 
előkészítés

9k O O O O O O
12k O O O O O O
18k - - O O O O
24k - - - O O -

Tartozékok 

Tiltó/engedélyező kártya
(Érintkezési pont a külső 
részhez csatlakoztatva.)

Kulcsos
kapcsoló

Világítás-
érzékelő

Tűzjelző Időkapcsoló Mozgás- 
érzékelő

Ajtónyitás- 
érzékelőRendszer felépítése

PMNFP14A1

Normál vezetékes távirányító

WI-FI Vezérlő

PI 485

Betáp:  Egyfázisú váltóáram 220 V 50/60 HZ

Rákapcsolható beltéri egységek max. száma: 64 EGYSÉG

Alkalmazható a  MULTI V, MULTI, Single A modelleknél

Modell PQRCVSL0 / PQRCVSL0QW

Üzemmód Ki_Be. / Ventilátor sebesség / Üzemmód / 
Hőm.

Ki-/bekapcsolás LED O
Sobna temp. O
Ventilátor/ Plazma/ Fűtőelem                                                                                                O
Terelőlapát szabályozása / Autom. légterelés / Auto. ventilátor                                          O
Ütemezés                                                                                                                  Hetente / Egyszerű                  
Időzítőfunkció                                                                                                                            O
Gyerekzár                                                                                                                                 O
áramkimaradási kiegyenlítő                                                                                         Legtöbb 3 óra                       
Vezeték nélküli távvezérlő vevőkészüléke                                                                            O
Beltéri egység fő/albeállítása (felülíráshoz)                                                                      ∆
2 szabályzó 1 beltéri egységhez                                                                                          ∆
Egyidejű csoportos és központi szabályzás                                                                       ∆
Méret (mm) 120 x 120 x 15
Háttérmegvilágítási egység ∆

Modell elnevezése LG-IR-WF-1

Üzemmódok

Ki-/bekapcsolás
Hőmérs.fel/le
Üzemmód (hűtés/fűtés/légszárítás/autom.)
Légáramerősség
Automatikus légterelés*

Burkolat ABS (V-O, 5VB). 2,1 mm vastag PC (V-2). 1mm vastag
Méret / Súly 81 × 78 × 28 mm / 76 g
Tápellátás 5VDC 0,2 A NEC 2. osztály vagy villámvédelem (LPS) és SELV tápellátás.
Üzemelési hőmérséklet 0°C-tól 40°C-ig
Üzemelési páratartalom /
Szabvány szerinti páratartalom < 93% HR, nincs kondenzáció

PQRCVSL0 PQRCVSL0QW

• Könnyű beépítés: Falra vagy munkaasztalra szerelhető
• Ki-/bekapcs. állapotot és üzemmódot LED lámpák jelzik
• A tápellátáshoz EU-UK-US-AU fejeket tartalmaz
• Automatikus firmware-frissítés*
•  Az IntesisHome „felhő” alkalmazás az androidos vagy iOS 
telefonokra áll rendelkezésre.

•  A Wi-Fi vezérléshez internet-kapcsolatra és regisztrált felhasználói 
fiókra van szükség az IntesisHome felhő használatához.

∆ Csak a MULTI V II,III termékcsaládhoz. 
   

 Ellenőrizze az alkalmazható modelleket a kompatibilitás-táblázatban!

   A MULTI V II sorozathoz nem kell további PI 480, mivel a PI 485 a kültéri 
nyomtatott áramkörben már be van illesztve.

* Internet-csatlakozás szükséges.   ** A termékleírás modellenként változhat.

AKB74955603

Athena
Artcool
Deluxe
Silence

AKB74955602

Comfort

AKB73996601
Stylist

Külső körgyűrű
Be-/kikapcsolás 
gomb

Be-/kikapcsolja a légkondi-
cionálót vagy a kijelzőt.

Hőmérséklet-
beállító gomb

A szoba hőmérsékletének 
beállítása hűtés és fűtés alatt.

Beltéri egység 
légáramintenzi-
tás-beállítására 
szolgáló gomb

A légáramintenzitás 
beszabályzása.

Képernyő

Ikon a menüfülek 
mozgatására

 , , vagy a  menü 
mozgatására jobbra vagy
balra.

Beállított 
hőmérséklet 
kijelzése

A szoba hőmérsékletét 
mutatja amikor rákoppint a 
„Set Temp” gombra.

Légáramintenzi- 
tás kijelzése

Ha további funkciókat állított 
be, a légáramintenzitás és 
a hozzáadott funkció(ki) 
váltakozva jelennek meg.

Ikon a beltéri egység megvilágításának ki-/
bekapcsolására.

Működéskijelző
Hűtés / Autom. váltás /
Páramentesítés / Fűtés /
Levegő keringtetése

Akku-állapot 
kijelzése

Az akku töltöttségi szintjét 
mutatja.

18
°C
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LG légkondicionáló
üzletág bemutatása
Az LG Electronics Air Conditioning and Energy Solution teljeskörű, épületgépészeti és energetikai 
megoldásokat nyújtó társaság, mely a termékek széles választékát kínálja a lakossági légkondici-
onálóktól, légkondicionáló rendszerektől kezdve a folyadékhűtőkön át az épületfelügyeleti rend-
szerekig világszerte.

Az innováció terén kifejtett kitartó erőfeszítéseinek köszönhetően, az LG légkondicioná-
lói és energiamegtakarítási megoldásai igazi világelsővé tették a céget az épületgépészet 
terén.

Mérföldkövek a
cég történetében

1968
Legyártotta 
az első koreai 
légkondicionálót.

1958
GoldStar néven  
alakul meg.

1985 1990
Legyártotta az első 
koreai inverteres 
légkondicionálót.

Előállítja az 
első forgó 
kompresszort.

1995
Módosítja a 
cégelnevezését  
LG Electronics-ra.

2001

2004

Bevezeti a 
piacra a világ 
első képkeretes 
légkondicionálóját.

Megvalósította a 
világ legnagyobb 
éves légkondicionáló-
értékesítését, 10 millió 
egység eladásával.20102011

Szervezésileg 
önálló gazdálkodó 
egységként működik 
mint az LG Electronics 
átszervezett része.

A cég összesen 
100 millió 
klímaberendezést 
értékesített a világban 
elsőként az iparágon 
belül.

A cég beindítja a világítás-
technikai egységet annak 
érdekében, hogy teljeskörű 
épületgépészeti és energia-
megtakarítási megoldásokat 
tudjon nyújtani a világ 
minden táján.

Az LG megkezdi a 
hűtők és nagyméretű 
légkondicionáló 
rendszerek gyártását.

2009 2008

TERMÉKMáRKA LG lakossági légkondicionálók 2016

Lakossági
légkondicionálók

Légkondicionáló
rendszerek

Folyadékhűtők
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TERMÉKMáRKA LG lakossági légkondicionálók 2016

Az LG Klíma Akadémia 
Az Akadémia és annak színvonalas programjai megbízható és hitelt érdemlő támogatást nyújtanak a legmagasabb fokú 
kényelem szavatolásában. 

LG Klíma Akadémia hálózat

• Korea • Mexikó • Panama

• Budapest (Magyarország) • Szófia (Bulgária) • Belgrád (Szerbia)

Az LG Kutató - Fejlesztő Központja 
A kutatóközpontok figyelme az egyedülálló LG-technológia finomítására,  illetve a versenyképesség növelésére fókuszál 
minden üzletágban. Ez egyben az állandó fejlődés mozgatórugója is.  

Seoul

Kutató - Fejlesztő Központ - Korea 

Changwon

Cégcsoport 
Kutatólaboratórium 

Vállalati 
Kutatólaboratórium 

Légkondicionáló Kutató - 
Fejlesztő Központ 

Tervezési - Kutatási 
Központ 

Kutatási területek 

• SR motor és szabályzó 

• Lineáris kompresszor 

• Multi-Split falra-szerelt típus

• Internetes központi vezérlő 

• Plazma hőcserélő

• Hővisszanyerő szellőztető egységek 

Vizsgálati felszereltség 

• K+F laborok 

• Nagy szintkülönbségek tesztelése

• Környezetvédelmi vizsgálati laborok 

• Pszichometrikus laborok 

• Minőségellenőrzési laborok 

Kutatás és fejlesztés 

Díjak
Az LG légkondicionálóinak teljesítményét és elegáns kivitelezését a világ több, neves szervezete által adott rangos díj is 
bizonyítja. 

Környezeti vizsgálati 
kamra 

Hosszú csővezetékek és 
magasságkülönbségek 
vizsgálata  

Zajvizsgálati kamra 

Energetikai  
díj

A „Big Project” és 
a „BGreen Awards” 
által adott “Legjobb 
termékgyártó” díj

Legjobb projekt 
díj 

Zöld Tanúsítvány „reddot” Forma-
tervezési díj 

The Big 5GaiaiF Forma- 
tervezési díj 

iF Forma- 
tervezési díj 

Multi V Combi
A Multi V III

„LG Electronics  
Gulf FZE” projektA cég zöld 

technológiájának 
hivatalos elismerése, 
melyet a koreai Kormány 
(Tudás-alapú Gazdaság 
Minisztériuma) oszt ki. 

Falra szerelhető 
légkondicionáló 
(AS-W126 MSO)

LG Lakás-
automatika 
Rendszer 

ARTCOOL 
légkondicionáló
(SG-RAC/SF-RAC)

ARTCOOL Stylist
ARTCOOL SLIM

Minőségbiztosítási Laboratórium 

Fejlesztés 

Tömeggyártás 

•  Szerkezet/Küllem 
ellenőrzése 

•  Korai termékélettartam 
vizsgálat 

•  Szivárgásvizsgálat 
(hűtőközeg)

Üzemeltetési 
minőségellenőrzés 

• Alapteljesítmények ellenőrzése 
• Biztonsági ellenőrzés 
• Mozgás/Szerkezet/
• Küllem ellenőrzése 

Gyártósori minőségellenőrzés

• Alkatrész élettartam vizsgálat 
• 6sigma eloszlás-ellenőrzés 
• Beszállítói minőségfejlesztés 
• Tanácsadás 

Integrált minőségellenőrzés

• Teljesítmény-teszt (hűtés/fűtés)
• EER teszt
• Rendellenes zajszint-teszt
• Megbízhatósági teszt
• Biztonsági teszt
• Légáram-eloszlási teszt
• Hőm./Páratartalom teljesítmény teszt 

• Különböző tengerszint feletti magasságok teszt
• Elektromágneses interferencia 
• Elektromágneses érzékenység 
• Elektromágneses kompatibilitás 

20122010 2011 20142007 2008

Minőségellenőrzés
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Jegyzetek

JEGYZETEK LG lakossági légkondicionálók 2016



LG Electronics 
Magyar Kft.
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 3/a.

Tekintettel arra, hogy az egyes termékek tulajdonságai, műszaki alkalmassága körében az LG Electronics Magyar Kft. körül-
tekintő eljárása ellenére a jelen katalógusban szereplő információk terjedelmétől függetlenül is előfordulhatnak félreértések 
vagy elírások, kérjük, hogy a vásárlást megelőzően minden esetben tájékozódjanak a termék egyes tulajdonságait illetően, 
illetve termékeinkkel kapcsolatos bármilyen további informació elérése céljából a www.lg.com/hu internetes honlapunkon 
vagy a 06-40-LG-LG-LG (06-40-54-54-54)-es helyi tarifával hívható ügyfélszolgálati telefonszámunkon. A katalógusban 
szereplő termékek elérhetősége üzletenként változó lehet. A képek illusztrációk.

        LG Magyarország

www.lg.com/hu

LG Ügyfélszolgálatunk hétfőtől péntekig 8 és 18 óra között,  
szombaton 9 és 17 óra között fogadja hívását és áll az Ön rendelkezésére*. 

Hívja LG Ügyfélszolgálati 
munkatársunkat!

 Segítünk. 
+36-40-54-54-54  

*A nyitvatartási idő a 2014. decemberi állapotot tükrözi, a változtatás jogát az LG fenntartja. 

LG Termékkatalógus

iOSANDROID


